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KARAKTERISTIEKEN

GEWICHT

WIELEN EN BANDEN

AFMETINGEN

PRESTATIES

DIVERSEN

C1.0,C1.3,C1.380,C13L,C1.5S,C1.5M,C15L

HYSTER HYSTER HYSTER

Fabrikant
Model C1.0 C1.3 C1.380
Aandrijving: batterij, diesel, LPG, elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit
Bediening: handmatig, lopend, staand, zittend zittend/staand zittend/staand zittend/staand
Hefvermogen Q (kg) 1000 13000 1300
Lastzwaartepunt ¢ (mm) 600 600 600
Zwaartepuntsafstand X (mm) Variérend Variérend Variérend
Wielbasis y (mm) 1783 1943 1943

2.1 || Ledig gewicht kg 6276 6701 6701

2.2 || Asbelasting met last voor/achter kg Variérend Variérend Variérend

2.3 || Asbelasting zonder last voor/achter kg Variérend Variérend Variérend
Banden: rubber, polyurethaan, voor/achter Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan
Banden, afmetingen voor dy (mm) @350 x 140 @350 x 140 @350 x 140
Banden, afmetingen achter d, (mm) @400 x 160 @400 x 160 @400 x 160
Wielen, aantal voor/achter ( x = aangedreven) 2 | 1x 2 | 1x 2 | 1x
Spoorbreedte, voor byo (Mmm) Variérend Variérend Variérend
Spoorbreedte, achter byy (mm) 0 0 0

4.2 § Hoogte hefmast, ingeschoven conditie hy (mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

4.3 )| Hoogte vrije heffing h, (mm) - - -

4.4 | Hefhoogte hs (mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

4.5 J Hoogte hefmast, uitgeschoven hy (mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

4.7 | Hoogte minimast he (mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

4.8 || Hoogte van stoel/platform h7 (mm) 425 425 425

4.11 || Extra heffing hg (mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

4.12 | Hoogte, vorken geheven hyo (Mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

4.14 § Hoogte van platform hyp (Mm) Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel

415 || Laagste stand hy3 (mm) 80 80 80

4.19 J Totale lengte (vorken ingeschoven) Iy (mm) Variérend Variérend Variérend

4.20 || Totale lengte (vorken vooruit — 1 200 mm vorklengte) lp (mm) Variérend Variérend Variérend

4.21 || Breedte totaal b4/by (mm) Variérend Variérend Variérend

4.22 | Vork afmetingen m s/e/l (mm) 45 | 100 [ 1200 | 45 | 100 | 1200 § 45 | 100 | 1200

4.23 | Vorkenbord volgens DIN 15173 Klasse A/B No No No

4.24 § Breedte vorkenbord bs (mm) 720 720 720

4.25 || Breedte buitenzijde vork min/max bs (mm) 58 | 720 58 | 720 58 | 720

4.27 | Breedte over geleiderollen bg (mm) Variérend Variérend Variérend

4.29 § Zijwaartse verschuiving b; (mm) Variérend Variérend Variérend

4.31 § Bodemvrijheid onder de mast, met last my (mm) 45 45 45

4.32 | Bodemvrijheid, midden van wielbasis m, (mm) 75 75 75

4.34 | Breedte gangpad met pallets 800 mm x 1200 mm in lang <+ Ast (mm) 1600 1600 1600

4.35 J Draairadius W, (mm) 2100 2250 2250

4.38 | Afstand, rotatiepunt zwenkvork lg (mm) 670 670 670

4.39 § Lengte zwenkarm n (mm) 670 670 670

4.40 § Breedte dwarsframe B (mm) Varigérend Variérend Variérend

4.41 } Breedte zwenkarm F (mm) 210 210 210

4.42 | Breedte gangpad met pallet 1 200 mm x 1 200 mm | Au (mm) 4140 4295 4295

5.1 | Rijsnelheid met/zonder last km/h 9.9 10.0 104 10.5 1.9 12.0

5.2 || Hefsnelheid met/zonder last m/s 0.41 0.45 0.41 0.45 0.41 0.45

5.3 || Daalsnelheid met/zonder last m/s 0.50 0.45 0.50 0.45 0.50 0.45

5.4 | Traverse speed with/without load m/s 0.30 0.30 0.30

5.7 § Klimvermogen met/zonder last % 6 6 6

5.10 | Bedrijfsrem Electrisch - mechanisch Electrisch - mechanisch Electrisch - mechanisch
Rijmotor, S2 60 minuten belasting kw 7.5 7.5 8.0
Hefmotor, S3 25% belasting kw 2x12 2x12 2x15
Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee DINB | DINC | DINC DIN B DINC DIN A
Batterijvoltage/-capaciteit bij 5-urig bedrijf V/Ah 48/560 | 48/560 | 48/700 48/700 43/840 80/420
Batterijgewicht kg 950 1000 | 1300 1360 1360 1360

8.1 || Besturing aandrijving AC - MOSFET AC - MOSFET AC - MOSFET

8.2 | Werkdruk voor voorzetapparatuur bar 150 150 150

8.3 § Volumestroom olie voor voorzetapparatuur I/min 6 6 6

8.4 || Gemiddeld geluidsniveau bij bestuurder, op oorhoogte dB(A) <70 <70 <70




HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER
C13L 158 C15M Ci5L ES
Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit %
zittend/staand zittend/staand zittend/staand zittend/staand 2|
1300 1500 1500 1500 3
600 600 600 600 5
Variérend Variérend Variérend Variérend
2063 2063 2193 2388
7034 7140 7685 7921 21 e
Variérend Variérend Variérend Variérend 2.2 §
Variérend Variérend Variérend Variérend 2.3 I
Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan 3.1
0350 x 140 0350 x 140 @350 x 140 0350 x 140 3.2 E
0406 x 178 0406 x 178 @406 x 178 0406 x 178 33 [
2 | ix 2 | ix 2 | i 2 | ix 35 I
Variérend Variérend Variérend Variérend 36 WS
0 0 0 0 37 B
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 42
- - o - 4.3
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 44
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 45
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 47
425 425 425 425 438
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 411
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 412
Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel Zie de tabel 414
80 80 80 80 415
Variérend Variérend Variérend Variérend 419
Variérend Variérend Variérend Variérend 4.20
Variérend Variérend Variérend Variérend 4.21 e
45 ] 100 | 1200 | 45 | 100 | 1200 | 45 | 100 | 1200 | 45 ] 100 ] 1200 | 422 [
No No No No 4.23 S
720 720 720 720 4.24 [
58 | 720 58 | 720 508 | 720 58 | 720 4.25
Variérend Variérend Variérend Variérend 427
Variérend Variérend Variérend Variérend 429
45 45 45 45 4.31
75 75 75 75 432
1600 1600 1600 1600 4.34
2370 2370 2495 2685 4.35
670 670 670 670 4.38
670 670 670 670 4.39
Variérend Variérend Variérend Variérend 4.40
210 210 210 210 4.41
4410 4410 4540 4735 4.42
11.9 12.0 11.9 12.0 11.9 12.0 11.9 12.0 5.1
0.41 0.45 0.41 0.45 0.41 0.45 0.41 0.45 5.2 3
0.50 0.45 0.50 0.45 0.50 0.45 0.50 0.45 5.3 g
0.30 0.30 0.30 0.30 5.4 [t
6 6 6 6 57 K%

Electrisch - mechanisch

Electrisch - mechanisch

Electrisch - mechanisch

Electrisch - mechanisch

5.10

75 8.0 8.0 8.0

2x 12 2x15 2x15 2x15
DIN B DIN A DIN A DIN A
48/1 085 80/560 80/700 80/840
1580 1600 1900 1900

AC - MOSFET AC - MOSFET AC - MOSFET AC - MOSFET a1

150 150 150 150 Pl =

6 6 6 6 83 W

<70 <70 <70 <70 34




Mastgegevens

Vista 2-traps masten

Vista 3-traps masten

C1.5M

Minimastopties

Hoogte hefmast,

Maximale vorkhoogte . h Totale hoogte Vriie heffin: Hefh t Hoogte hefmast, Hoogte
H =hj; + hg + hy5 (mm) INGCSCNOven ingeschoven mast e ennd oogie uitgeschoven van platform
3+ g T Ml43 condltl;(m:"f)dmast) (minimast) hg (mm) hg (mm) h; (mm) h,, (mm) hy5 (mm)
5240 2740 3000 1980 3180 6 227 3585
5740 2990 3000 1980 3680 6727 4085
6 240 3240 3 000 1980 4180 7227 4 585
6 740 3490 3000 1980 4680 7727 5085
7 240 3740 3000 1980 5180 8 227 5585
7 740 3990 3000 1980 5680 8727 6 085
8 240 4240 3000 1980 6180 9227 6 585
8740 4490 3000 1980 6 680 9727 7 085
9 240 4740 3 000 1980 7180 10 227 7 585
9740 4990 3 000 1980 7 680 10727 8 085
10 220 5390 3000 1980 8 160 11 207 8 565
10 520 5540 3000 1980 8 460 11 507 8 865
10 920 5740 3000 1980 8 860 11 907 9265
11 420 5990 3000 1980 9360 12 407 9765
11 620 6 090 3000 1980 9 560 12 607 9 965
11 920 6 240 3000 1980 9 860 12 907 10 265
12 320 6 440 3 000 1980 10 260 13 307 10 665
5420 2990 3000 1980 3 360 6 407 3765
5920 3240 3000 1980 3860 6 907 4265
6 420 3490 3000 1980 4 360 7 407 4765
6 920 3740 3 000 1980 4 860 7 907 5265
7420 3990 3000 1980 5360 8 407 5765
7920 4240 3000 1980 5860 8907 6 265
8420 4490 3000 1980 6 360 9407 6765
8 920 4740 3 000 1980 6 860 9907 7 265
9420 4990 3000 1980 7 360 10 407 7765
9920 5240 3000 1980 7 860 10 907 8 265
10 220 5390 3000 1980 8160 11 207 8 565
10 920 5740 3 000 1980 8 860 11 907 9265
11 420 5990 3000 1980 9 360 12 407 9765
11 920 6 240 3000 1980 9 860 12 907 10 265
12320 6 440 3 000 1980 10 260 13 307 10 665

Hoogte hefmast,

] . Totale hoogte 7 5 Hoogte hefmast, Hoogte
Maximale vorkhoogte ingeschoven . Vrije heffing Hefhoogte 5
H =h; + hg + hy3 (mm) condltlﬁ(l(-:gglf)dmast) (Irl:l?r?lsnﬁggt‘)’%: ?:;t) hg (mm) h3 (mm) u't%js(f:;‘)’e" var:: ZpI(?:lf;;m
5630 2490 3000 1980 3570 6617 3975
6 380 2740 3000 1980 4320 7 367 4725
7130 2990 3000 1980 5070 8117 5475
7 880 3240 3000 1980 5820 8 867 6225
8 630 3490 3000 1980 6570 9617 6975
9380 3740 3000 1980 7320 10 367 7725
10 130 3990 3000 1980 8070 11117 8475
10 880 4240 3000 1980 8820 11 867 9225
11 630 4490 3000 1980 9570 12617 9975
12 380 4740 3000 1980 10 320 13 367 10725
6 950 2990 3000 1980 4890 7937 5295
7 700 3240 3 000 1980 5640 8 687 6 045
8 450 3490 3000 1980 6390 9437 6795
9200 3740 3000 1980 7140 10187 7 545
9 950 3990 3000 1980 7 890 10937 8295
10 700 4240 3 000 1980 8 640 11 687 9 045
11 450 4490 3000 1980 9390 12 437 9795
12 200 4740 3000 1980 10 140 13187 10 545
12 950 4990 3000 1980 10 890 13937 11295
13700 5240 3000 1980 11 640 14 687 12 045

T = Hoogte hefmast, Totale hoogte
Vrge (r"ﬁm;‘g uitgeschoven ingeschoven?'nast
9 h, (mm) (minimast) hg (mm)
1980 +0 3000
2140 + 160 3000
2720 + 740 3585
3 000 + 1020 3865




Truck afmetingen
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OPMERKINGEN:

De specificaties hangen af van de staat van
het voertuig en waarmee dit is uitgerust, en
de aard en staat van het werkgebied. Als
deze specificaties kritiek zijn, dan dient de
voorgestelde applicatie met uw dealer te
worden besproken.

u Tel 76 mm bij voor een 3-traps
hefmast met
n =670 mm

[ J Beschikbare vorklengtes:
800, 1 000, 1 066 & 1 220 mm

< Ast: lastafmetingsfunctie

Hyster behoudt zich het recht voor de producten
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen.

Let op: afgebeelde magazintrucks kunnen optionele
apparatuur bevatten.

ce Veiligheid:

Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen.



Productkenmerken

Betrouwbaarheid

C1.0-1.5 zijn aan intensieve testen onderworpen, waaronder stressanalyse, duurzaamheids- en thermische en
stabiliteitstesten, en praktijktesten in verschillende applicaties.

De gepatenteerde hefmast met QUAD-vorm biedt extra stijfheid en weerstand tegen torsie.

Dankzij het Hyster mastontwerp is er geen ondersteuning of versterking nodig.

Productiviteit

30 kW / 80 V motoren bieden een industrieleidend prestatieniveau.

Door de maximale flexibiliteit dankzij de smalle draaikop kan de heftruck in zeer nauwe gangen werken.
Ingebouwde pantograaf op de draaikop.

Het uitstekende zicht op de vorkpunten maakt betere handling en controle mogelijk.

Met standaard lastgewichtdetectie wordt de optimale verhouding tussen snelheid, hoogte en gewicht
berekend voor maximale prestaties.

Ergonomie

De Hyster C-serie is ontworpen en gebouwd volgens de behoeften van de bestuurder door een comfortabele
rijervaring en maximale handlingefficiéntie te bieden.

De gepatenteerde stoel biedt optimaal comfort voor de bestuurder: hij is veerbekrachtigd, keert automatisch
terug naar het midden, en is draaibaar en verstelbaar om hem aan te passen aan bestuurders met
verschillende gewichten.

Maximaal comfort en maximale beenruimte dankzij de ongeévenaard ruime cabine.
Standaard dashboard met op 3 manieren instelbare bedieningsconsole.
Joystickbesturing op de stoel, speciaal voor intensieve pallethandlingsapplicaties.
Volledig verstelbare besturingselementen voor de bestuurder voor sta- en zithouding.

Infraroodsensoren detecteren de aanwezigheid van de bestuurder, zodat deze niet constant een knop
ingedrukt hoeft te houden.

De gepatenteerde grote voetsensor geeft de bestuurder maximale bewegingsvrijheid.

Lage Cost of ownership

Volledig gesloten wisselstroommotoren vereisen minimaal onderhoud.

CANDbus elektronische communicatie en thermische beheersystemen beperken het onderhoud tot een
minimum.

Onderhoudsintervallen van 1.000 u.
Het systeem voor efficiént energiebeheer houdt de truck tijdens meer-ploegendienst draaiende.

Dankzij het brede scala aan truckconfiguraties en -opties kan de klant het meeste productieve en
kostenefficiénte model voor elke toepassing kiezen.

Onderhoudsvriendelijkheid

Op pc gebaseerd Electric Truck AC Control diagnosehulpmiddel (wisselstroombesturing voor elektrische
heftrucks, ETACC).

De eenvoudige toegang voor service versnelt het onderhoud en verlengt de bedrijfsduur.

Vehicle System Manager (voortuigsysteemmanager, VSM) die diagnostische gegevens op het dash display
weergeeft, anticipeert op onderhoudsbehoeften, zorgt voor een betere storingsdiagnose en helpt storingen te
verhelpen.






STERKE PARTNERS. SOLIDE TRUCKS.

VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN. ALTIJD EN OVERAL.

Hyster,de marktleider op het gebied van materials handling
apparatuur voor de zwaarste applicaties in de wereld, biedt
oplossingen met meerwaarde en betrouwbare producten via
het beste dealernetwerk in de industrie.

Dankzij de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid in
combinatie met de integratie van bewezen ontwerpprocessen
en -systemen, kan Hyster een marktleidend productaanbod
bieden. Bovendien heeft Hyster geinvesteerd in
hoogwaardige productiesystemen en -processen zodat de
ongeévenaarde Hysterkwaliteit, de laagste bedrijfskosten,
maximale bedrijfsduur, uitstekende ergonomie en
ongeévenaarde prestaties worden gewaarborgd.

Advies door experts en snel reagerende lokale service
worden geboden via ons wereldwijde dealernetwerk. Samen
bieden we een compleet pakket producten en oplossingen
om u te helpen de efficiency te verbeteren, de kosten omlaag
te brengen en uw goederenbeweging te stroomlijnen.

. {} HYSTER EUROPE wster
H""STER Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, Engeland.
{ [ | . Tel: +44 (0) 1252 810261

www.hyster.eu @ infoeurope @hyster.com H /HysterEurope 1.} @HysterEurope /HysterEurope

HYSTER, en FORTENS zijn gedeponeerde handelsmerken in de Europese Unie en bepaalde andere rechtsgebieden.

MONOTROL is een gedeponeerd handelsmerk en DURAMATCH en @ zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden.
Hyster-producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde heftrucks kunnen zijn voorzien van optionele uitrusting.

Een divisie van NACCO Materials Handling Limited.

Form no. 901010/4N  Gedrukt in Engeland. TLC/03/13.
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