
STAGE IIIB WWW.HYSTER.COM

TECHNISCHE HANDLEIDING
H2.0-3.5UT SERIE
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Maximale
vorkhoogte
h3 + s (mm)

Mastkanteling
ingeschoven

hoogte
h1 (mm)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (1)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (2)

Vrije heffing
hoogte

h2 + s (m) (1)

Zonder sideshift
VOORUIT
kanteling

(°)

Terug 
kanteling

(°)

H2.0UT

2-
TR

A
PS

 
B

EP
ER

KT
 V

RI
JE

 H
EF

-
H

O
O

G
TE

3000 6 12 2010 3575 3990 160 2000 —

3300 6 12 2160 3875 4290 160 2000 —

3700 6 6 2360 4275 4690 160 2000 —

3-
TR

A
PS

 
VO

LL
ED

IG
 V

RI
JE

 H
EF

-
H

O
O

G
TE

4500 6 6 2060 5017 5490 1440 1600 1800

4800 6 6 2160 5317 5790 1540 1250 1700

5500 3 6 2425 6017 6490 1800 900 1400

H2.0UT NOMINAAL CAPACITEIT KG @ 500 MM LASTZWAARTEPUNT

H2.0UT NOMINALE CAPACITEIT IN KG BIJ LASTZWAARTEPUNT OP 500 MM

H3.0UT NOMINAAL VERMOGEN KG BIJ 500 MM LASTZWAARTEPUNT

H3.5UT NOMINAAL VERMOGEN KG BIJ 500 MM LASTZWAARTEPUNT

Maximale
vorkhoogte
h3 + s (mm)

Mastkanteling
ingeschoven

hoogte
h1 (mm)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (1)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (2)

Vrije heffing
hoogte

h2 + s (m) (1)

Zonder sideshift
VOORUIT
kanteling

(°)

Terug 
kanteling

(°)

H2.5UT

Enkele band Dubbele band

2-
TR

AP
S 

BE
PE

RK
T

 V
RI

JE
 H

EF
-

HO
OG

TE

3000 6 12 2010 3575 3990 160 2500 —

3300 6 12 2160 3875 4290 160 2500 —

3700 6 6 2360 4275 4690 160 2500 —

3-
TR

AP
S 

VO
LL

ED
IG

 V
RI

JE
 H

EF
-

HO
OG

TE

4500 6 6 2060 5017 5490 1440 2000 2300

4800 6 6 2160 5317 5790 1540 1700 2000

5500 3 6 2425 6017 6490 1800 1200 1600

Maximale
vorkhoogte
h3 + s (mm)

Mastkanteling
ingeschoven

hoogte
h1 (mm)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (1)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (2)

Vrije heffing
hoogte

h2 + s (m) (1)

Zonder sideshift
VOORUIT
kanteling

(°)

Terug 
kanteling

(°)

H3.0UT

Enkele band Dubbele band

2-
TR

AP
S 

BE
PE

RK
T

 V
RI

JE
 H

EF
-

HO
OG

TE

3000 6 12 2075 3640 4100 165 3000 —

3300 6 12 2225 3940 4400 165 3000 —

3700 6 6 2425 4340 4800 165 3000 —

3-
TR

AP
S 

VO
LL

ED
IG

 V
RI

JE
 H

EF
-

HO
OG

TE

4500 6 6 2125 5100 5600 1525 2500 2700

4800 6 6 2225 5400 5900 1625 2250 2450

5500 3 6 2490 6100 6600 1880 1650 2100

Maximale
vorkhoogte
h3 + s (mm)

Mastkanteling
ingeschoven

hoogte
h1 (mm)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (1)

Hoogte 
uitgeschoven

h4 (mm) (2)

Vrije heffing
hoogte

h2 + s (m) (1)

Zonder sideshift
VOORUIT
kanteling

(°)

Terug 
kanteling

(°)

H3.5UT

Enkele band Dubbele band

2-
TR

AP
S 

BE
PE

RK
T

 V
RI

JE
 H

EF
-

HO
OG

TE

3000 6 12 2150 3700 4100 165 3500 —

3300 6 12 2300 4000 4400 165 3500 —

3700 6 6 2500 4400 4800 165 3500 —

3-
TR

AP
S 

VO
LL

ED
IG

 V
RI

JE
 H

EF
-

HO
OG

TE

4500 6 6 2200 5140 5600 1525 2800 3000

4800 6 6 2300 5440 5900 1625 2500 2750

5500 3 6 2565 6140 6600 1880 1800 2300

INFORMATIE OVER MAST EN CAPACITEIT
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H2.0UT
A

LG
EM

EE
N

1-1 Fabrikant HYSTER HYSTER HYSTER

1-2 Model H2.0UT H2.0UT H2.0UT

Motor/aandrijving
Yanmar 2.6L 
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling
Type remmen Trommel Trommel Trommel

1-3 Brandstof Diesel LPG Dubbele brandstof

1-4 Positie chauffeur Zittend Zittend Zittend

1-5 Nominale capaciteit/nominale belasting Q1 t 2,0 2,0 2,0

1-6 Lastzwaartepunt c mm 500 500 500

1-8 Lastzwaartepunt afstand, van het midden van de aandrijfas tot de 
voorzijde vorken x mm 475 475 475

1-9 Wielbasis y mm 1600 1600 1600

G
EW

IC
H

T 2-1 Leeggewicht kg 3390 3390 3390

2-2-1 Asbelasting met lading, voor/achter kg 4760 630 4760 630 4760 630

2-3-1 Asbelasting zonder lading, voor/achter kg 1540 1850 1540 1850 1540 1850

W
IE

LE
N

3-1 Type band Superelastisch Superelastisch Superelastisch

3-2 Bandenmaat, voor 7.00-12NHS-12 7.00-12NHS-12 7.00-12NHS-12

3-3 Bandenmaat, voor 6.00-9NHS-10 6.00-9NHS-10 6.00-9NHS-10

3-5 Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen) 2x/2 2x/2 2x/2

3-6 Spoorbreedte, voor b10 mm 970 970 970

3-7 Spoorbreedte, achter b11 mm 980 980 980

A
FM

ET
IN

G
EN

4-1 Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren (°) 6/12 6/12 6/12

4-2 Hoogte, mast ingeschoven h1 mm 2010 2010 2010

4-3 Vrije hefhoogte (1) h2 mm 160 160 160

4-4 Hefhoogte (1) h3 mm 3000 3000 3000

4-5 Hoogte, mast uitgeschoven (2) h4 mm 3575 3575 3575

4-7 Hoogte beschermkap (cabine) (3) h6 mm 2180 2180 2180

4-7-1 Hoogte cabine (open cabine) mm 2205 2205 2205

4-8 Zithoogte gerelateerd aan SIP (4) h7 mm 1167 1167 1167

4-12 Hoogte koppeling h10 mm 250 250 250

4-19 Lengte totaal (met standaard vorken) l1 mm 3630 3630 3630

4-20 Lengte tot voorzijde vorken l2 mm 2560 2560 2560

4-21 Totale breedte (5) b1/b2 mm 1150/1590 1150/1590 1150/1590

4-22 Vorkafmetingen DIN ISO 2331 s/e/l mm 40 X 122 X 1070 40 X 122 X 1070 40 X 122 X 1070

4-23 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B mm II A II A II A

4-24 Breedte vorkenbord (6) b3 mm 1040 1040 1040

4-31 Bodemvrijheid, met lading, onder de mast m1 mm 125 125 125

4-32 Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis m2 mm 150 150 150

4-34-1 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars Ast mm 3966 3966 3966

4-34-4 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overlangs Ast mm 3766 3766 3766

4-35 Draaicirkel Wa mm 2290 2290 2290

4-36 Binnenste draaicirkel b13 mm 136 136 136

4.42 Treehoogte (van grond tot treeplank) mm 430 430 430

4.43 Treehoogte (van tussentree tot treeplank en de vloer) mm 697 697 697

PR
ES

TA
TI

ES

5-1 Rijsnelheid met/zonder lading km/u 20,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0

5-2 Hefsnelheid met/zonder lading m/s 0,54 0,57 0,50 0,53 0,57 0,60

5-3 Daalsnelheid, met/zonder lading m/s 0,43 0,40 0,42 0,39 0,45 0,42

5-5 Trekkracht,  met/zonder lading (7) N 10.219 8589 12.711 8589 12.711 8589

5-7 Klimvermogen – 1,6 km/u, met/zonder lading (8) % 10,4 22,4 13,1 22,4 13,1 22,4

5-9 Acceleratietijd met/zonder lading s 14,0 9,0 13,0 8,0 13,0 8,0

5-10 Bedrijfsrem Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

7-5 Brandstofverbruik afhankelijk van VDI-cyclus (9) l/u 2,6 3,3 3,5
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H2.5UT
A

LG
EM

EE
N

1-1 Fabrikant HYSTER HYSTER HYSTER

1-2 Model H2.5UT H2.5UT H2.5UT

Motor/aandrijving
Yanmar 2.6L 
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling
Type remmen Trommel Trommel Trommel

1-3 Brandstof Diesel LPG Dual Fuel

1-4 Positie chauffeur Zittend Zittend Zittend

1-5 Nominale capaciteit/nominale belasting Q1 t 2,5 2,5 2,5

1-6 Lastzwaartepunt c mm 500 500 500

1-8 Lastzwaartepunt afstand, van het midden van de aandrijfas tot de 
voorzijde vorken x mm 475 475 475

1-9 Wielbasis y mm 1600 1600 1600

G
EW

IC
H

T 2-1 Leeggewicht kg 3650 3650 3650

2-2-1 Asbelasting met lading, voor/achter kg 5320 650 5400 650 5400 650

2-3-1 Asbelasting zonder lading, voor/achter kg 1500 2150 1500 2150 1500 2150

W
IE

LE
N

3-1 Type band Superelastisch Superelastisch Superelastisch

3-2 Bandenmaat, voor 7.00-12NHS-12 7.00-12NHS-12 7.00-12NHS-12

3-3 Bandenmaat, voor 6.00-9NHS-10 6.00-9NHS-10 6.00-9NHS-10

3-5 Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen) 2x/2 2x/2 2x/2

3-6 Spoorbreedte, voor b10 mm 970 970 970

3-7 Spoorbreedte, achter b11 mm 980 980 980

A
FM

ET
IN

G
EN

4-1 Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren (°) 6/12 6/12 6/12

4-2 Hoogte, mast ingeschoven h1 mm 2010 2010 2010

4-3 Vrije hefhoogte (1) h2 mm 160 160 160

4-4 Hefhoogte (1) h3 mm 3000 3000 3000

4-5 Hoogte, mast uitgeschoven (2) h4 mm 3575 3575 3575

4-7 Hoogte beschermkap (cabine) (3) h6 mm 2180 2180 2180

4-7-1 Hoogte cabine (open cabine) mm 2205 2205 2205

4-8 Zithoogte gerelateerd aan SIP (4) h7 mm 1167 1167 1167

4-12 Hoogte koppeling h10 mm 250 250 250

4-19 Lengte totaal (met standaard vorken) l1 mm 3690 3690 3690

4-20 Lengte tot voorzijde vorken l2 mm 2620 2620 2620

4-21 Totale breedte (5) b1/b2 mm 1150/1590 1150/1590 1150/1590

4-22 Vorkafmetingen DIN ISO 2331 s/e/l mm 40 X 122 X 1070 40 X 122 X 1070 40 X 122 X 1070

4-23 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B mm II A II A II A

4-24 Breedte vorkenbord (6) b3 mm 1040 1040 1040

4-31 Bodemvrijheid, met lading, onder de mast m1 mm 125 125 125

4-32 Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis m2 mm 150 150 150

4-34-1 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars Ast mm 4026 4026 4026

4-34-4 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overlangs Ast mm 3826 3826 3826

4-35 Draaicirkel Wa mm 2350 2350 2350

4-36 Binnenste draaicirkel b13 mm 136 136 136

4.42 Treehoogte (van grond tot treeplank) mm 430 430 430

4.43 Treehoogte (van tussentree tot treeplank en de vloer) mm 697 697 697

PR
ES

TA
TI

ES

5-1 Rijsnelheid met/zonder lading km/u 20,0 20,0 17,5 18,0 17,5 18,0

5-2 Hefsnelheid met/zonder lading m/s 0,54 0,57 0,50 0,53 0,50 0,53

5-3 Daalsnelheid, met/zonder lading m/s 0,43 0,40 0,42 0,39 0,42 0,39

5-5 Trekkracht,  met/zonder lading (7) N 10.118 8259 12.585 8259 12.585 8259

5-7 Klimvermogen – 1,6 km/u, met/zonder lading (8) % 8,8 19,5 11,0 19,5 11,0 19,5

5-9 Acceleratietijd met/zonder lading s 14,0 9,0 13,0 8,0 13,0 8,0

5-10 Bedrijfsrem Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

7-5 Brandstofverbruik afhankelijk van VDI-cyclus (9) l/u 2,6 3,5 3,5
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H3.0UT
A

LG
EM

EE
N

1-1 Fabrikant HYSTER HYSTER HYSTER

1-2 Model H3.0UT H3.0UT H3.0UT

Motor/aandrijving
Yanmar 3.0L
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling
Type remmen Trommel Trommel Trommel

1-3 Brandstof Diesel LPG Dual Fuel

1-4 Positie chauffeur Zittend Zittend Zittend

1-5 Nominale capaciteit/nominale belasting Q1 t 3,0 3,0 3,0

1-6 Lastzwaartepunt c mm 500 500 500

1-8 Lastzwaartepunt afstand, van het midden van de aandrijfas tot de 
voorzijde vorken x mm 490 490 490

1-9 Wielbasis y mm 1700 1700 1700

G
EW

IC
H

T 2-1 Leeggewicht kg 4300 4300 4300

2-2-1 Asbelasting met lading, voor/achter kg 6490 770 6490 810 6490 810

2-3-1 Asbelasting zonder lading, voor/achter kg 1710 2590 1710 2590 1710 2590

W
IE

LE
N

3-1 Type band Superelastisch Superelastisch Superelastisch

3-2 Bandenmaat, voor 28x9-15NHS-14PR 28x9-15NHS-14PR 28x9-15NHS-14PR

3-3 Bandenmaat, voor 6.500-10NHS-10PR 6.500-10NHS-14PR 6.500-10NHS-16PR

3-5 Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen) 2x/2 2x/2 2x/2

3-6 Spoorbreedte, voor b10 mm 1000 1000 1000

3-7 Spoorbreedte, achter b11 mm 970 970 970

A
FM

ET
IN

G
EN

4-1 Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren (°) 6/12 6/12 6/12

4-2 Hoogte, mast ingeschoven h1 mm 2075 2075 2075

4-3 Vrije hefhoogte (1) h2 mm 165 165 165

4-4 Hefhoogte (1) h3 mm 3000 3000 3000

4-5 Hoogte, mast uitgeschoven (2) h4 mm 3640 3640 3640

4-7 Hoogte beschermkap (cabine) (3) h6 mm 2205 2205 2205

4-7-1 Hoogte cabine (open cabine) mm 2230 2230 2230

4-8 Zithoogte gerelateerd aan SIP (4) h7 mm 1192 1192 1192

4-12 Hoogte koppeling h10 mm 480 480 480

4-19 Lengte totaal (met standaard vorken) l1 mm 3804 3804 3804

4-20 Lengte tot voorzijde vorken l2 mm 2734 2734 2734

4-21 Totale breedte (5) b1/b2 mm 1210/1650 1210/1650 1210/1650 

4-22 Vorkafmetingen DIN ISO 2331 s/e/l mm 45 X 122 X 1070 45 X 122 X 1070 45 X 122 X 1070

4-23 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B mm III A III A III A

4-24 Breedte vorkenbord (6) b3 mm 1100 1100 1100

4-31 Bodemvrijheid, met lading, onder de mast m1 mm 130 130 130

4-32 Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis m2 mm 145 145 145

4-34-1 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars Ast mm 4126 4126 4126

4-34-4 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overlangs Ast mm 3926 3926 3926

4-35 Draaicirkel Wa mm 2430 2430 2430

4-36 Binnenste draaicirkel b13 mm 203 203 203

4.42 Treehoogte (van grond tot treeplank) mm 455 455 455

4.43 Treehoogte (van tussentree tot treeplank en de vloer) mm 722 722 722

PR
ES

TA
TI

ES

5-1 Rijsnelheid met/zonder lading km/u 20,0 20,0 18,0 19,0 18,0 19,0

5-2 Hefsnelheid met/zonder lading m/s 0,46 0,49 0,40 0,43 0,40 0,43

5-3 Daalsnelheid, met/zonder lading m/s 0,38 0,36 0,40 0,38 0,40 0,38

5-5 Trekkracht,  met/zonder lading (7) N 12.875 9498 14.720 14.720 14.720 14.720

5-7 Klimvermogen – 1,6 km/u, met/zonder lading (8) % 14,0 18,0 13,0 19,0 13,0 19,0

5-9 Acceleratietijd met/zonder lading s 12,0 8,0 13,0 8,0 13,0 8,0

5-10 Bedrijfsrem Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

7-5 Brandstofverbruik afhankelijk van VDI-cyclus (9) l/u 4,6 3,5 3,5
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H3.5UT
A

LG
EM

EE
N

1-1 Fabrikant HYSTER HYSTER HYSTER

1-2 Model H3.5UT H3.5UT H3.5UT

Motor/aandrijving Yanmar 3.0L Powershift
1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling

GCT K25
Powershift

1 versnelling
Type remmen Trommel Trommel Trommel

1-3 Brandstof Diesel LPG Dual Fuel

1-4 Positie chauffeur Zittend Zittend Zittend

1-5 Nominale capaciteit/nominale belasting Q1 t 3,5 3,5 3,5

1-6 Lastzwaartepunt c mm 500 500 500

1-8 Lastzwaartepunt afstand, van het midden van de aandrijfas tot de 
voorzijde vorken x mm 510 510 510

1-9 Wielbasis y mm 1700 1700 1700

G
EW

IC
H

T 2-1 Leeggewicht kg 4710 4710 4710

2-2-1 Asbelasting met lading, voor/achter kg 7250 960 7250 960 7250 960

2-3-1 Asbelasting zonder lading, voor/achter kg 1690 3020 1690 3020 1690 3020

W
IE

LE
N

3-1 Type band Superelastisch Superelastisch Superelastisch

3-2 Bandenmaat, voor 28x9-15NHS-14PR 28x9-15NHS-14PR 28x9-15NHS-14PR

3-3 Bandenmaat, voor 6.500-10NHS-10PR 6.500-10NHS-10PR 6.500-10NHS-10PR

3-5 Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen) 2x/2 2x/2 2x/2

3-6 Spoorbreedte, voor b10 mm 1000 1000 1000

3-7 Spoorbreedte, achter b11 mm 970 970 970

A
FM

ET
IN

G
EN

4-1 Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren (°) 6/12 6/12 6/12

4-2 Hoogte, mast ingeschoven h1 mm 2150 2150 2150

4-3 Vrije hefhoogte (1) h2 mm 165 165 165

4-4 Hefhoogte (1) h3 mm 3000 3000 3000

4-5 Hoogte, mast uitgeschoven (2) h4 mm 3700 3700 3700

4-7 Hoogte beschermkap (cabine) (3) h6 mm 2205 2205 2205

4-7-1 Hoogte cabine (open cabine) mm 2230 2230 2230

4-8 Zithoogte gerelateerd aan SIP (4) h7 mm 1192 1192 1192

4-12 Hoogte koppeling h10 mm 480 480 480

4-19 Lengte totaal (met standaard vorken) l1 mm 3894 3894 3894

4-20 Lengte tot voorzijde vorken l2 mm 2824 2824 2824

4-21 Totale breedte (5) b1/b2 mm 1210/1650 1210/1650 1210/1650 

4-22 Vorkafmetingen DIN ISO 2331 s/e/l mm 45 X 122 X 1070 45 X 122 X 1070 45 X 122 X 1070

4-23 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B mm III A III A III A

4-24 Breedte vorkenbord (6) b3 mm 1100 1100 1100

4-31 Bodemvrijheid, met lading, onder de mast m1 mm 130 130 130

4-32 Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis m2 mm 145 145 145

4-34-1 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars Ast mm 4210 4210 4210

4-34-4 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overlangs Ast mm 4010 4010 4010

4-35 Draaicirkel Wa mm 2500 2500 2500

4-36 Binnenste draaicirkel b13 mm 203 203 203

4.42 Treehoogte (van grond tot treeplank) mm 455 455 455

4.43 Treehoogte (van tussentree tot treeplank en de vloer) mm 722 722 722

PR
ES

TA
TI

ES

5-1 Rijsnelheid met/zonder lading km/u 20,0 20,0 17,5 18,0 17,5 18,0

5-2 Hefsnelheid met/zonder lading m/s 0,34 0,37 0,33 0,36 0,33 0,36

5-3 Daalsnelheid, met/zonder lading m/s 0,38 0,36 0,40 0,38 0,40 0,38

5-5 Trekkracht,  met/zonder lading (7) N 13.516 9676 12.732 9676 12.732 9676

5-7 Klimvermogen – 1,6 km/u, met/zonder lading (8) % 10,9 19,0 10,0 19,5 10,0 19,5

5-9 Acceleratietijd met/zonder lading s 12,0 8,0 14,0 9,0 14,0 9,0

5-10 Bedrijfsrem Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

7-5 Brandstofverbruik afhankelijk van VDI-cyclus (9) l/u 4,6 4,3 4,3
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Lastzwaartepunt – afstand 
vanaf voorzijde vorken tot 
zwaartepunt van de lading.

Nominale last – gebaseerd op 
verticale mast.

N
OM

IN
AL

E 
LA

DI
N

G 
(k

g)

LASTZWAARTEPUNT
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500

NOMINAAL VERMOGEN

A
LG

E-
M

EE
N 1-1 Fabrikant HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER

1-2 Model H2.0-2.5UT H3.0-3.5UT H2.0-3.5UT H2.0-3.5UT
1-3 Aandrijflijn Diesel Diesel LPG Dual Fuel

M
O

TO
R

7-1 Fabrikant/model motor Yanmar/4TNE92 Yanmar/4TNE94L GCT/K25 GCT/K25
7-2 Motorvermogen volgens ISO 1585 kW 33,9 33,5 37,4 37,4
7-3 Nominaal toerental tpm 2450 2400 2300 2300
7-3-1 Motorkoppel bij tpm (1/min) N-m 143 bij 1400 160 bij 1500 186 bij 1600 186 bij 1600
7-4 Aantal cilinders/cilinderinhoud #/cm3 4/2659 4/3054 4/2488 4/2488

A
A

N
D

RI
-

JV
IN

G 8-1 Aandrijving/transmissie Type/# Powershift Powershift Powershift Powershift
8-11 Bedrijfsrem Type Trommel Trommel Trommel Trommel
8-12 Parkeerrem Type Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch

D
IV

ER
SE

N

10-1 Werkdruk voor voorzetapparatuur bar 0-175 0-175 0-175 0-175
10-2 Oliestroom voor hulpstukken  (10) l/min 64 64 44 64
10-3 Hydraulische olietank, inhoud I 60,0/70,0 60,0/70,0 60,0/70,0 60,0/70,0
10-4 Brandstoftank, inhoud I 60,0/70,0 60,0/70,0 60,0/70,0 60,0/70,0
10-7 Geluidsniveau bij de chauffeursstoel (11) Lpaz dB(A) 84 84 84 84
10-7-1 Gegarandeerd geluidsvermogen 2001/14/EC Lwaz dB 104 104 103 103
10-8 Trekoogkoppeling, type DIN 15170 Ja/pen Ja/pen Ja/pen Ja/pen

AANDRIJFLIJNEN

OPMERKINGEN BIJ TABEL MODELLEN:
Specificaties worden beïnvloed door de uitvoering en conditie van het voertuig, en de 
aard en conditie van het werkgebied. Informeer uw dealer over de aard en conditie van 
de bedoelde werkomgeving bij de aankoop van uw Hyster®-truck.

(1) Bovenkant vorken
(2) Zonder lastbeschermrek
(3) h6 onderhevig aan een tolerantie van +/- 5 mm. 
(4) Volledig geveerde stoel in ingedrukte stand.
(5) Standaard/breed/dubbel. 
(6) Tel 32 mm bij met lastbeschermrek
(7) Bij 1,6 km/u
(8) Bij 4,8 km/u
(9) Variabel
(10) LPAZ, gemeten volgens de testcycli en gebaseerd  

op de gewogen waarden uit in EN12053

OPMERKING BIJ CAPACITEITSTABEL MASTEN:
(1) Zonder lastbeschermrek
(2) Met lastbeschermrek  

OPMERKING:
Wees voorzichtig wanneer u met geheven lading werkt.  
De chauffeur dient opgeleid te zijn en de instructies in de 
bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen en strikt op te volgen.

Alle waarden zijn nominale waarden en onderhevig aan toleranties.  
Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm van 
kennisgeving te wijzigen.

Afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten.  
De waarden kunnen variëren bij alternatieve configuraties

Specificaties op basis van VDI 2198.

Specificatieblad truck gebaseerd op:- 

3000 mmTOF 2-traps LFL-mast met standaard vorkenbord,  
1000 mm-vorken met handbediende hendels 
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*Standaard of optioneel in bepaalde markten of bij bepaalde modellen. 
Raadpleeg de prijslijst voor de volledige optie configuraties.
Andere opties zijn verkrijgbaar via de Special Products Engineering Department (SPED).  
Neem contact op met Hyster voor meer informatie.

STANDAARD EN OPTIONELE UITRUSTING
PRESTATIES STD OPT
H2.0UT X

H2.5UT X

H3.0UT X

H3.5UT X

Yanmar 2.6L dieselmotor – H2.0-2.5UT X

Yanmar 3.0L dieselmotor – H3.0-3.5UT X

Serpentineradiateur X

Horizontale uitlaat X

Omhoog lopende uitlaat X

Hoge luchtinlaat X

Hoge luchtinlaat met voorfilter X

Powershift – 1 versnelling X

Trommelremmen X

AANDRIJVING STD OPT
Standaardprofiel X

Breed profiel X

Dubbel profiel X

7.00 x 12-12 Superelastische aandrijfbanden (standaardprofiel)  
– H2.0-2.5UT X

7.00 x 12-12 PR Pneumatische aandrijfbanden (standaardprofiel)   
– H2.0-2.5UT X

28 x 9-15-12 Superelastische aandrijfbanden (standaardprofiel)  
– H3.0-3.5UT X

28 x 9-15-12 PR Pneumatische aandrijfbanden (standaardprofiel)  
– H3.0-3.5UT X

7.00 x 12-12 PR Pneumatische aandrijfbanden (dubbel profiel)  
– H2.0-2.5UT X

7.00 x 12-12 Superelastische aandrijfbanden (dubbel profiel)  
– H2.0-2.5UT X

28 x 9-15-12 Superelastische aandrijfbanden (dubbel profiel)   
– H3.0-3.5UT X

28 x 9-15-12 PR Pneumatische aandrijfbanden (dubbel profiel)   
– H3.0-3.5UT X

6.00 x 9-10 Superelastische stuurbanden – H2.0-2.5UT X

6.00 x 9-10 PR Pneumatische stuurbanden – H2.0-2.5UT X

6.50 x 10-10 Superelastische stuurbanden  – H3.0-3.5UT X

6.50 x 10-10 Pneumatische stuurbanden  – H3.0-3.5UT X

HEFFING STD OPT
2-traps met beperkte vrije heffing X

3-traps met volledig vrije heffing X

3000 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2010 mm verlaagde hoogte) X

3000 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2075 mm verlaagde hoogte) X

3000 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2150 mm verlaagde hoogte) X

3300 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2160 mm verlaagde hoogte) X

3300 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2225 mm verlaagde hoogte) X

3300 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2300 mm verlaagde hoogte) X

3700 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2360 mm verlaagde hoogte) X

3700 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2425 mm verlaagde hoogte) X

3700 mm 2-traps beperkte vrije liftmast (2500 mm verlaagde hoogte) X

4500 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2060 mm verlaagde hoogte) X

4500 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2125 mm verlaagde hoogte) X

4500 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2200 mm verlaagde hoogte) X

4800 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2160 mm verlaagde hoogte) X

4800 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2225 mm verlaagde hoogte) X

4800 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2300 mm verlaagde hoogte) X

5500 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2425 mm verlaagde hoogte) X

5500 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2490 mm verlaagde hoogte) X

5500 mm 3-traps volledig vrije liftmast (2565 mm verlaagde hoogte) X

Mastneiging – 6° vooruit/6° achteruit X

Mastneiging – 6° vooruit/12° achteruit X

HANDLING STD OPT
Hydraulische bediening met handhendel X
Mechanische hendel hydraulische bediening,  
ontworpen voor klemtoepassingen X

Hydraulische regelklep met 2 functies (0 extra) X

HANDLING (vervolg) STD OPT
Hydraulische regelklep met 3 functies (1 extra) X

Hydraulische regelklep met 4 functies (2 extra) X

Slanggroep met 3 functies (1 extra) X

Slanggroep met 3 functies (1 extra) X

Slanggroep met 4 functies (2 extra) X

Slanggroep met 4 functies (2 extra) X

Verlengbuizen hulpstuk – 1 paar X

1038 mm klasse II haaktype vorkenbord – H2.0-2.5UT X

1100 mm haaktype vorkenbord  – H3.0-3.5UT X

1040 mm haaktype Integral Sideshift-vorkenbord – H2.0-2.5UT X

1100 mm klasse III haaktype Integral Sideshift-vorkenbord – H3.0-3.5UT X

1200 mm klasse II haaktype vorkenbord X

940 mm lastbeschermrek – H2.0-2.5UT X

1080 mm lastbeschermrek – H3.0-3.5UT X

40 x 122 x 1070 mm haaktype standaard kegelvorken – H2.0-2.5UT X

40 x 122 x 1220 mm haaktype standaard kegelvorken – H2.0-2.5UT X

45 x 122 x 1070 mm haaktype standaard kegelvorken – H3.0UT X

45 x 122 x 1220 mm haaktype standaard kegelvorken  – H3.0UT X

50 x 122 x 1070 mm haaktype standaard kegelvorken – H3.5UT X

50 x 122 x 1220 mm haaktype standaard kegelvorken – H3.5UT X

CABINE STD OPT
Cabine met verwarming X

Cabine zonder verwarming X

Voor & boven cabinepanelen X

Voor, boven- & achter cabinepanelen X

Regendak boven het hoofd X

Dubbele spiegels zijaanzicht X

Achteruitrijhendel met claxonknop X

ERGONOMIE STD OPT
2120 mm lage beschermkap – H2.0-2.5UT X

2145 mm lage beschermkap – H3.0-3.5UT X

2180 mm hoge beschermkap – H2.0-2.5UT X

Geen geveerde vinyl stoel X

Volledig geveerde stoel, vinyl zitting (SC29) X

Volledig geveerde stoel, vinyl zitting (SC29) met schakelaar voor OPS X

Standaardveiligheidsgordel X

Stuur met draaiknop X

Rijrichtingshendel X

ZICHT STD OPT
Ledwerklampen X

2 LED-werklampen aan de voorzijde met rem-, achterlichten,  
richtingaanwijzers en achteruitrijlichten X

2 LED-werklampen voor en 1 achter met rem-, achterlichten,  
richtingaanwijzers en achteruitrijlichten X

BEDIENING STD OPT
Contragewicht netto X

LPG-tank geïnstalleerd X

Eén extra LPG-tank X

Vier extra LPG-tanks X

Vaste LPG-tankbeugel met dubbele stoffen riemen X

Chauffeursaanwezigheidssysteem X

Zichtbaar alarm – oranje zwaailamp X

Geluidsalarm – geactiveerd bij omgekeerde rijrichting X

Start via contactschakelaar X

UITERLIJK STD OPT
Basis truck in gele Hyster-kleur X

Basis truck in speciale kleur X

AANVULLEND STD OPT
Documentatiepakket X

Onderdelenhandleiding X

Garantie: 12 maanden/2000 uur fabrieksgarantie (alleen voor onderdelen) X
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PRODUCTKENMERKEN
De Hyster® H2.0-3.5UT-serie biedt kracht, betrouwbaarheid, productiviteit en lage 
eigendomskosten in de hele sector.  

De UT-heftrucks met een bekende auto-indeling zijn eenvoudig te gebruiken, 
eenvoudig te onderhouden en worden geleverd met een reeks standaardfuncties  
en extra opties.

Diesel-, LPG-modellen of modellen met dubbele brandstof zijn beschikbaar 
om te voldoen aan de behoeften van verschillende toepassingen, waaronder: 
bouwmaterialenhandel/detailhandel, lichte productieactiviteiten, levensmiddelen  
en dranken, logistieke magazijnen, .... en nog veel meer.

AAN DE SLAG
Bestuurders kunnen gemakkelijk  
en snel aan de slag.

n  Rijsnelheid tot 20 km/u.

n  Hefcapaciteit van 2, 2,5, 3 en 3,5 
ton bij een lastzwaartepunt van 500 
mm.

n  Standaard worden LED-markerings- 
en werklampen en een oranje 
zwaailicht aangeboden, zodat de 
bestuurder altijd goed zicht heeft en 
gezien wordt.

n  Er is een reeks masten (LFL en FFL) 
beschikbaar met kantelopties om 
aan de behoeften van de toepassing 
te voldoen.

n  Hoge hef- en daalsnelheden dankzij 
het intelligente ontwerp van het 
hydraulische systeem.

n  Er zijn ook verschillende vorken 
en vorkenborden beschikbaar, 
waaronder geïntegreerde sideshift-
vorkenborden voor een eenvoudige 
en comfortabele verwerking van 
ladingen.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK  
EN COMFORTABEL
Het bestuurderscompartiment biedt 
een praktische en comfortabele 
werkomgeving.

n  De bedieningselementen zijn 
binnen handbereik en eenvoudig te 
bedienen.

n  Alle aanrakingspunten voor de 
bestuurder zijn ontworpen om 
de bestuurder te ontlasten. 
Bijvoorbeeld de schouder-, 
arm- en handposities om het 
stuur, de hydraulische hendels, 
de parkeerrem en andere 
bedieningselementen te bedienen.

n  De optioneel verstelbare stoel met 
volledige vering en een stuurkolom 
met een kantelbereik van 6 graden 
zorgen voor maximaal comfort.

n  Duidelijk 3,5-inch LCD-display geeft 
de bestuurder in één oogopslag 
informatie.

n  Het mastontwerp zorgt voor een 
goed zicht op de lading en vorken 
met een brede mastruit en netjes 
gerouteerde slangen.

n  De handgreep met geïntegreerde 
claxon maakt achteruitrijden 
comfortabeler, zodat de bestuurder 
gemakkelijk de beste positie voor 
achteruitrijden kan behouden, vooral 
bij het dragen van grote ladingen op 
de vorken.

n  Er zijn gedeeltelijk of volledig 
gesloten cabines beschikbaar. 
De volledige cabine heeft stalen 
deuren, voor- en achterschermen 
met een was- en veegfunctie.
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PRODUCTKENMERKEN
STERK EN BETROUWBAAR
De duurzame en doelgerichte  
UT-heftrucks zijn gebouwd om  
lang mee te gaan, en hebben een  
lange levensduur.

n  De beproefde, hoogwaardige en robuuste 
componenten (gekwalificeerd door het 
ontwikkelingscentrum van Hyster in China) 
zorgen voor een betrouwbare werking en 
minder slijtage. 

n  Gelast frame uit één stuk met veel gegoten 
componenten, waaronder het aandrijfashuis.

n  Er worden beproefde industriële motoren 
gebruikt. De dieselheftrucks zijn uitgerust 
met Yanmar-motoren, terwijl modellen op 
LPG en dubbele brandstof zijn uitgerust met 
de GCT K25.

n  De Powershift-transmissie met enkele 
versnelling is bewezen, betrouwbaar en 
efficiënt.

n  Neigcilinders zijn afgedicht om vervuiling tot 
een minimum te beperken.

n  Grote, hoogwaardige filters zorgen voor 
optimale prestaties. 

n  Minder risico op ongeplande stilstand dankzij 
de uitstekende koeling door de radiateur, 
die de motorkoelvloeistof en transmissieolie 
beheert. 

n  De hulpslangen zijn gecentreerd op de 
vrije hefcilinder om het verdraaien van de 
slang te voorkomen en er is een positieve 
slangretentie met bochten met een grote 
radius om het schuren van de slang te 
minimaliseren.

n  Er zijn ook verschillende vorken en 
vorkenborden beschikbaar, waaronder 
geïntegreerde sideshift-vorkenborden voor 
een eenvoudige en comfortabele verwerking 
van ladingen. 

EENVOUDIG ONDERHOUD
De H2.0-3.5UT-heftrucks zijn eenvoudig te 
onderhouden, waardoor de onderhoudstijd 
en -kosten worden verminderd.

n  Er is geen speciaal gereedschap nodig voor 
onderhoud, dus ideaal voor klanten die op 
zoek zijn naar zelfservice. 

n  Regelmatig onderhoud is gemakkelijk 
toegankelijk.

n  Gemakkelijk afneembare bodemplaat en 
snelsluiting (opent 70 graden).

n  Geen pc's, laptops of diagnostische 
hulpmiddelen nodig dankzij de eenvoud  
van de componenten en specificatie. 

n  Snelle beschikbaarheid van kosteneffectieve 
reserveonderdelen.

n  Ondersteund door een standaard garantie. 
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STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS.TM

VOOR VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN, OVERAL.

Hyster® levert een compleet aanbod magazijntrucks, 
verbrandingsmotorische- en elektrische vorkheftrucks, 
containerhandlers en reachstackers. Hyster® is meer dan 
alleen een leverancier van vorkheftrucks. 

Wij willen een totaalleverancier voor onze klanten zijn, 
die in staat is om aan alle aspecten bij materials handling 
te voldoen: u kunt bij Hyster® terecht voor professioneel 
advies over het beheer van uw machinepark, 
professionele serviceondersteuning of betrouwbare 
levering van onderdelen.

Ons netwerk van uiterst bekwame dealers biedt 
professionele, plaatselijke ondersteuning. Onze 
dealers kunnen rendabele financieringspakketten 
bieden en u informeren over effectief beheerde 
onderhoudsprogramma's zodat u waar voor uw geld 
krijgt. Wij houden ons bezig met uw behoeften op het 
gebied van intern transport, zodat u zich op uw bedrijf 
kunt richten en er een succes van kunt maken, zowel nu 
als in de toekomst.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelt als Hyster Europe. Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5. Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.
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©2019 HYSTER-YALE UK LIMITED, alle rechten voorbehouden. HYSTER,  en STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS. zijn handelsmerken van HYSTER-YALE Group, Inc.  

Yanmar is een handelsmerk van Yanmar Co. Ltd.

Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. De afgebeelde vorkheftrucks kunnen optionele uitrusting bevatten. 
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