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4.1	 Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	 a / b (°) 

4.2	 Hoogte hefmast, ingeschoven	 h1 (mm) 

4.3	 Vrije heffing	 h2 (mm) 

4.4	 Hefhoogte	 h3 (mm) 

4.5	 Hoogte, mast uitgeschoven w	 h4 (mm) 

4.7	 Hoogte beschermdak (cabine) o	 h6 (mm) 

4.8	 Hoogte zitting met SIP/hoogte voetenplank	 h7 (mm) 

4.10	 Hoogte van wielarmen	 h8 (mm) 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte s	 b1/b2 (mm) 

4.22	 Vorkafmetingen ISO 2331	 s /e /l (mm) 

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm) 

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min. / max.  Ó	 b5 (mm) 

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	 b4 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.31	 Bodemvrijheid met last, onder de mast	 m1 (mm) 

4.32	 Bodemvrijheid, middenpunt van wielbasis	 m2 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

4.37	 Lengte over wielarmen	 l7 (mm)

4.42	 Treehoogte (van grond tot treeplank) 	 (mm)

4.43	 Treehoogte

5.1	 Rijsnelheid met/zonder last  l	 km/h 

5.1.1	 Rijsnelheid met/zonder last, achteruit  l	 km/h 

5.2	 Hefsnelheid met/zonder last  l	 m/s 

5.3	 Daalsnelheid met/zonder last	 m/s 

5.4	 Reiksnelheid met/zonder last	 m/s 

5.7	 Klimvermogen met/zonder last	 % 

5.8	 Max. klimvermogen met/zonder last	 % 

5.9	 Accelleratietijd met/zonder last	 s 

5.10	 Bedrijfsrem

6.1	 Tractie motor, S2, 60 minuten belasting	 kW 

6.2	 Hefmotor, S3, 15 %	 kW 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de accu  U	 kg 

6.6	 Energieverbruik volgens VDI-cyclus	 kWh/h @Nr van Cycli

8.1	 Soort aandrijvingsregeling

10.1	 Werkdruk voor voorzetapparatuur	 bar

10.2	 Olievolume voor voorzetapparatuur	 l/min

10.7	 Geluidsniveau bij bestuurdersstoel LPAZ	 dB (A)

1.1	 Fabrikant (afkorting)	

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.3	 Aandrijving: elektrisch (accu of stroomnet), diesel, benzine, LPG	

1.4	 Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar	

1.5	 Nominale capaciteit/nominale belasting	 Q (t) 

1.6	 Lastzwaartepunt	 c (mm) 

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

		  R1.4			   R1.6			   R1.6N			   R2.0

 		  Batterij 			   Batterij 			   Batterij 			   Batterij

		  zittend			   zittend			   zittend			   zittend

		  1.4			   1.6			   1.6			   2.0

		  600			   600			   600			   600

		  402			   452			   382			   430

		  1400			   1450			   1450			   1500

		  3112			   3162			   3111			   3615

	 1977		  1135	 2018		  1144	 1922		  1189	 2261		  1354

	 682		  3830	 601		  4162	 569		  4142	 671		  4943

	 1778		  2735	 1853		  2909	 1680		  3032	 2032		  3583

	 Vulkollan/Vulkollan	 Vulkollan/Vulkollan	 Vulkollan/Vulkollan	 Vulkollan/Vulkollan

		  343 x 140			   343 x 140			   343 x 140			   343 x 140

		  285 x 100			   285 x 100			   285 x 100			   285 x 100

		  1x/2			   1x/2			   1x/2			   1x/2

		  1155			   1155			   1025			   1155

		  2 / 4			   2 / 4			   2 / 4			   2 / 4

		  2195			   2195			   2195			   2195

		  1648			   1648			   1648			   1582

		  5000			   5000			   5000			   4650

		  5563			   5563			   5563			   5263

		  2175			   2175			   2175			   2175

		  1082			   1082			   1082			   1082

		  308			   308			   308			   308

		  2379			   2379			   2449			   2451

		  1229			   1229			   1299			   1301

		  1265			   1265			   1125			   1265

	 40	 80	 1150	 40	 120	 1150	 40	 120	 1150	 40	 120	 1150

		  2A			   2A			   2A			   2A

		  700			   700			   700			   700

		  220/640			   260/680			   260/680			   260/680

		  900			   900			   795			   900

		  585			   635			   565			   613

		  75			   75			   75			   65

		  75			   75			   75			   65

		  2718			   2731			   2762			   2795

		  2764			   2767			   2811			   2835

		  1671			   1718			   1700			   1767

		  1795			   1845			   1845			   1895

		  550			   550			   550			   550

		  371			   371			   371			   371

	 11 / 11 (14 / 14) 	 11 / 11 (14 / 14) 	 11 / 11 (14 / 14) 	 14 / 14

	 11 / 11 (14 / 14)	 11 / 11 (14 / 14)	 11 / 11 (14 / 14)	 14 / 14

	 0,37 / 0,63 (0,47 / 0,73)	 0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)	 0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)	 0,37 / 0,64

	 0,55 / 0,55	 0,55 / 0,55	 0,55 / 0,55	 0,55 / 0,50

	 0,15 / 0,15	 0,15 / 0,15	 0,15 / 0,15	 0,15 / 0,15

	 10 / 15	 10 / 15	 10 / 15	 10 / 15

	 10 / 15	 10 / 15	 10 / 15	 10 / 15

	 3,3 / 3,3 (2,6 / 2,6)	 3,4 / 3,4 (2,7 / 2,7)	 3,4 / 3,4 (2,7 / 2,7)	 2,6 / 2,5

		  Electrisch			   Electrisch			   Electrisch			   Electrisch

		  6.4			   6.4			   6.4			   6.4

		  14			   14			   14			   14

		  C			   C			   C			   C

		  48 / 420 n			   48 / 420 n			   48 / 420 n			   48 / 560 n

		  750			   750			   750			   939

		  3.8			   4.0			   4.0			   4.6

		  AC 			   AC			   AC			   AC

	 180	 180	 180	 180

	 20	 20	 20	 20

		  <69.7			   <69.7			   <69.7			   <69.7

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter u	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

3.1	 Banden: polyurethaan, topthane, Vulkollan®, voor/achter	

3.2	 Bandenmaat, voor	 ø mm x mm

3.3	 Bandenmaat, achter	 ø mm x mm

3.5	 Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)	

3.7	 Spoorbreedte achter	 b11 (mm) 
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 Specificatiedata op basis van VDI 2198.

R1.4, R1.6, R1.6N, R2.0, R2.5, R1.6HD, R2.0HD
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	 HYSTER	 HYSTER	 HYSTER 	 HYSTER
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KENMERK
Gewicht

BANDEN/CHASSIS
Afm

etingen
PRESTATIEGEGEVENS

ELEKTRISCHE MOTOR
AANDRIJF-/HEF-

MECHANISME
AANVULLENDE 

GEGEVENS

										          1.1

		  R2.5			   R1.6HD			   R2.0HD		  1.2

		  Batterij 			   Batterij 			   Batterij 		  1.3

		  zittend			   zittend			   zittend		  1.4

		  2.5			   1.6			   2.0		  1.5

		  600			   600			   600		  1.6

		  503			   308			   353		  1.8

		  1650			   1450			   1500		  1.9

		  4038			   4038			   4425		  2.1

	 2520		  1518	 2417		  1621	 2567		  1858	 2.2

	 773		  5765	 883		  4755	 891		  5534	 2.3

	 2371		  4167	 2172		  3466	 2235		  4189	 2.4

	 Vulkollan/Vulkollan	 Vulkollan/Vulkollan	 Vulkollan/Vulkollan	 3.1

		  343 x 140			   343 x 140			   343 x 140		  3.2

		  285 x 140			   285 x 100			   285 x 140		  3.3

		  1x/2			   1x/2			   1x/2		  3.5

		  1195			   1155			   1195		  3.7

		  2 / 4			   2 / 4			   2 / 4		  4.1

		  2195			   3227			   3227		  4.2

		  1582			   2680			   2614		  4.3

		  4650			   8050			   7900		  4.4

		  5263			   8613			   8513		  4.5

		  2175			   2175			   2175		  4.7

		  1082			   1082			   1082		  4.8

		  308			   308			   308		  4.10

		  2528			   2523			   2528		  4.19

		  1378			   1373			   1378		  4.20

		  1345			   1265			   1345		  4.21

	 45	 120	 1150	 40	 120	 1150	 45	 120	 1150	 4.22

		  2A			   2A			   2A		  4.23

		  700			   700			   700		  4.24

		  260 / 680			   260 / 680			   260 / 680		  4.25

		  900			   900			   900		  4.26

		  686			   491			   536		  4.28

		  65			   65			   65		  4.31

		  65			   65			   65		  4.32

		  2890			   2834			   2850		  4.34.1

		  2915			   2896			   2904		  4.34.2

		  1911			   1718			   1767		  4.35

		  2045			   1845			   1895		  4.37

		  550			   550			   550		  4.42

		  371			   371			   371		  4.43

		  14 / 14			   14 / 14			   14 / 14		  5.1

		  14 / 14			   14 / 14			   14 / 14		  5.1.1

		  0,30 / 0,64			   0,42 / 0,73			   0,37 / 0,68		  5.2

		  0,55 / 0,50			   0,55 /0,55			   0,55 /0,55		  5.3

		  0,15 / 0,15			   0,15 / 0,15			   0,15 / 0,15		  5.4

		  8 / 14			   10 / 14			   8 / 13		  5.7

		  10 / 15			   10 / 15			   10 / 15		  5.8

		  2,7 / 2,6			   2,6 / 2,5			   2,7 / 2,6		  5.9

		  Electrisch			   Electrisch			   Electrisch		  5.10

		  6.4			   6.4			   6.4		  6.1

		  14			   14			   14		  6.2

		  C			   C			   C		  6.3

		  48 / 700 n			   48/560 n			   48/700 n		  6.4

		  1119			   939			   1119		  6.5

		  5.2			   4.2			   4.8		  6.6

		  AC			   AC			   AC		  8.1

		  180			   180			   180		  10.1

		  20			   20			   20		  10.2

		  <69.7			   <69.7			   <69.7		  10.7

	 HYSTER	 HYSTER	 HYSTER SOPMERKING:
Specificaties worden beïnvloed door de uitvoering 
en de staat van de heftruck alsmede van de 
grondoppervlaktecondities. Als deze specificaties 
essentieel zijn, bespreek de voorgestelde toepassing 
dan met uw dealer.

w	� Met lastbeschermrek h4 
+ 508 mm (R1.4-R1.6-R1.6N-R1.6HD), 
+ 443 mm (R2.0-R2.5 R2.0HD).

o 	� Met lamp h6 + 120 mm 
Met roosterbescherming 
bestuurdersbeschermkap h6 + 20 mm 
Met schermbescherming 
bestuurdersbeschermkap h6 + 30 mm

s 	� Met laadwielen zij-afdekkingen: 
1289 mm (R1.4-R1.6-R2.0-R1.6HD), 
1153 mm (R1.6N), 
1373 mm (R2.5-R2.0HD).

U 	 Deze waarden kunnen variëren met +/- 5 %.

u 	 Vorken ingetrokken.

n 	 Zie “Batterijtabel”.

l 	 Waarden tussen haakjes zijn optioneel.

<	� Sideshift afstand aan weerszijde bedraagt 75mm 
op alle trucks. Voor de R1.6N is deze afstand 
gereduceerd tot 25mm.

MASTTABELLEN
w	� R1.4, R1.6, R1.6N & R1.6HD - Met lastbeschermrek 

1000 mm hoogte, h4 + 508 mm; met 
lastbeschermrek 1500 mm hoogte, h4 + 1008 mm. 

w	� R2.0, R2.5 & R.0HD - Met lastbeschermrek 1000 
mm hoogte, h4 + 443 mm; met lastbeschermrek 
1500 mm hoogte, h4 + 943 mm. 

v	� Alle gewichten zijn: maststructuur  
(gelaste constructie, cilinders, ketting, poulie) + 
bord + olie. EXCLUSIEF: vorken, accessoires.

«	� Met lastbeschermrek 700 mm breedte, 1000 mm 
hoogte, gewicht + 13 kg; met lastbeschermrek 700 
mm breedte, 1500 mm hoogte, gewicht + 21 kg.

BATTERIJTABELLEN
¥	� Met laadwielen zij-afdekkingen:  

1489mm (Breed), 1689mm (Extra breed) 

U	 Deze waarden kunnen variëren met +/- 5 %.

¡	 Vorken ingetrokken.

Ó	� Side shift stroke is +/-75 mm op alle trucks.

Alle gewichten (2,1 tot 2,5) zijn met de laagste mast 
en standaardvorken.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES
3	� Inclusief: 

- Eindslag vertraging bij heffen 
- Zachte stop bij dalen 
- �Hoogtegecontroleerde mastdemping bij 		
vrij heffen/hoofdhefdelen

	 - Hoogte-indicato

33	� DIN C batterij op R1.4/1.6/2.0/2.5/1.6HD/2.0HD

    	 DIN B batterij op R1.6N

OPMERKING
Wees voorzichtig met het werken met geheven 
vorkenbord en/of last. De heftruck is dan minder stabiel. 
Het is van belang de kanteling van de mast bij geheven 
last tot een minimum te beperken. De bestuurder 
dient hiervoor opgeleid te zijn en de instructies in de 
bedieningshandleiding strikt op te volgen.

Hyster behoudt zich het recht voor de zonder enige vorm 
van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks 
kunnen optionele apparatuur bevatten.

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig 
aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op 
met de fabrikant. Hyster behoudt zich het recht voor 
de producten zonder enige vorm van kennisgeving te 
wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele 
apparatuur bevatten. 

De waarden kunnen variëren met alternatieve 
configuraties.

	 Veiligheid:
Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen.
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TRUCKAFMETINGEN - STANDAARD

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Hyster behoudt zich het recht voor de producten 
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. De waarden kunnen variëren met alternatieve configuraties.

Ast = Wa + R + a  
(zie regels 4.34.1 en 4.34.2)

a = 200mm

R	 =  	 (l6 - x)2 +  b12   2

2

achteren

voren
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STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES
Functie

Tussenstap

Handgreep aan bestuurdersbeschermkap

Handgreep onder armsteun

TouchPoint™-minihendels gemonteerd op armsteun met verstelbare armsteun

Joystick gemonteerd op armsteun met verstelbare lengte

Volledig geveerde stoel - 60 mm vering en stoffen bekleding

Volledig geveerde stoel - 80 mm vering en stoffen bekleding

	 Hoofdsteun (alleen stoffen versie)

	 Gesynchroniseerde verstelling van stoelkussen en rugsteun (alleen stoffen versie)

	 Veiligheidsgordel

	 Stoelverwarming

	 Antistatische stoel (alleen stoffen versie)

Vinylen stoelbekleding

Standaarddisplay

Premium display met touchscreen 

Sleutelloze toegang

Verstelbare stuurkolom

Automatische parkeerrem

180° besturing

360° besturing

Door bestuurder instelbare stuurmodus 180/360° (drukknop)

3-delige mast/hefbord

3-delige HD mast/hefbord

4-delige mast/hefbord

Gelijktijdige hef-/reikfunctionaliteit

Gelijktijdige hydraulische functionaliteit - 3 functies

Mastdemping bij vrij heffen/hoofdhefdelen - vaste sensormontage

Lift Comfort-pakket 3

Lift Performance-pakket

Laserlijn vorkpositionering (boven vrij heffen)

Auto side shift centring

Auto fork levelling in the horizontal position

Height preselector (met/zonder palletdetectie-apparaat)

Camera/monitor op vork gemonteerd

Gewichtsaanduiding.

5e hydraulische functie

Universele steun

Bekerhouder en papierhouder

A4-klembord

Wikkelfoliehouder

Hefbegrenzing met annuleerfunctie  (1 x hoogte-instelling)

Hefbegrenzing met annuleerfunctie  (2 x hoogte-instellingen)

Daalbegrenzing (met annuleerfunctie)

Waarschuwingslichten

Werkverlichting x 2 ( mastzijde)

Werkverlichting x 2 ( rijzijde)

Policarbonaat (lexan) bescherming op beschermkap

Metalen rooster op beschermkap

Bescherming lastwiel bovenkant/voorkant

Bescherming lastwiel zijkant

Hoge omgevingstemperatuur

Zijdelingse batterijwissel - batterijbakwielen

Tafel zijdelingse batterijwissel

Verlengsnoer

Drive-in bestuurdersbeschermkap (b 900 x h 1400/b 900 x h 1700 mm)

Antistatische banden en laadwielen

Banden en laadwielen voor nat wegdek

Zijgeleidingsrollen

DC/DC-omzetter (keuze uit 12V/48V, 24V/48V, 12-24V/48V opties)

Geluidsalarm (keuze uit vorkplaatsing voor of achter as, beide rijrichtingen)

Ladingbeschermer (keuze hoogte 1000/1500 mm)

Rijsnelheid 11 km/u

Rijsnelheid 14 km/u met elektrische laadwielremmen

Snelheidsreductie met mast naar voren

Snelheidsreductie bij het nemen van bochten

Snelheidsreductie bij vrije hefhoogte

	 R1.4/1.6	 R1.6N	 R2.0/2.5	 R1.6HD	 R2.0HD

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 x	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 x	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 x	 -	 -

	 -	 -	 -	 x	 x

	 o	 o	 o	 -	 o

	 x	 x	 x	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 x	 x	 -

	 o	 o	 o	 x	 x

	 o	 o	 -	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 x	 x	 x

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 R2.0	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 o	 o	 o	 o	 o

	 x	 x	 -	 -	 -

	 o	 o	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x
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STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

R1.4, R1.6 & R1.6N 
Standaardmast - 3-traps volledig vrije heffing (1400 kg/1600 kg)

R2.0 & R2.5 
Standaardmast - 3-traps volledig vrije heffing (2000 kg/2500 kg)

Hefhoogte 
(h3) mm

Hefhoogte 
(h3) mm

Benaming  
fabrikanttype

Benaming  
fabrikanttype

R1.4

R1.6

R2.0

R2.5

R1.6N

	 5000	 1648	 2195	 5563	 911

	 5250	 1734	 2281	 5813	 936

	 5500	 1820	 2367	 6063	 961

	 5750	 1906	 2453	 6313	 986

	 6000	 1992	 2539	 6563	 1010

	 6250	 2078	 2625	 6813	 1035

	 6500	 2164	 2711	 7063	 1060

	 6750	 2250	 2797	 7313	 1090

	 7000	 2336	 2883	 7563	 1115

	 7250	 2422	 2969	 7813	 1140

	 7500	 2508	 3055	 8063	 1164

	 7750	 2594	 3141	 8313	 1220

	 8000	 2680	 3227	 8563	 1244

	 8250	 2766	 3313	 8813	 1269

	 8500	 2852	 3399	 9063	 1299

	 8750	 2938	 3485	 9313	 1324

	 9000	 3024	 3571	 9563	 1349

	 9250	 3110	 3657	 9813	 1376

	 9500	 3196	 3743	 10063	 1400

	 9750	 3282	 3829	 10313	 1425

	 10000	 3368	 3915	 10563	 1454

	 10250	 3454	 4001	 10813	 1478

	 10500	 3540	 4087	 11063	 1503

	 4650	 1582	 2195	 5263	 958

	 4900	 1668	 2281	 5513	 985

	 5150	 1754	 2367	 5763	 1012

	 5400	 1840	 2453	 6013	 1038

	 5650	 1926	 2539	 6263	 1065

	 5900	 2012	 2625	 6513	 1092

	 6150	 2098	 2711	 6763	 1118

	 6400	 2184	 2797	 7013	 1150

	 6650	 2270	 2883	 7263	 1177

	 6900	 2356	 2969	 7513	 1204

	 7150	 2442	 3055	 7763	 1230

	 7400	 2528	 3141	 8013	 1288

	 7650	 2614	 3227	 8263	 1314

	 7900	 2700	 3313	 8513	 1341

	 8150	 2786	 3399	 8763	 1373

Vrije hefhoogte  
(h2) mm

Vrije hefhoogte  
(h2) mm

Hoogte van de  
ingeschoven mast (h1) mm

Hoogte van de  
ingeschoven mast (h1) mm

Hoogte van de 
uitgeschoven mast  w (h4) mm

Hoogte van de 
uitgeschoven mast  w (h4) mm

Gewicht  
kg

Gewicht v 
kg

Breedte chassis (max)

			   1265 mm

			   1125 mm

			   1345 mm

Batterijgrootte  33			 

			   420-465 Ah

			   560-620 Ah

			   700-775 Ah

			   840-930 Ah

	 x	 -	 R2.0	 x	 -

	 -	 x	 -		  -	 -

	 -	 -	 R2.5	 -	 x

	

	 o	 o	 -		  -	 -

	 o	 o	 o R2.0	 o	 -

	 o	 o	 o		  o	 o

	 -	 -	 o R2.5	 -	 o

CH
AS

SI
S/

BA
TT

ER
IJG

RO
OT

TE

HEFMASTINFORMATIE
De weergegeven waarden zijn van toepassing op standaarduitrusting. Bij gebruik van niet-standaard uitrusting kunnen deze waarden aan verandering onderhevig zijn.  
Neem contact op met uw Hyster-dealer voor meer informatie.
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R1.6HD 
Heavy duty-mast - 3-traps volledig vrije heffing (1600 kg)

R2.0HD 
Heavy duty-mast - 3-traps volledig vrije heffing (2000 kg)

Hefhoogte 
(h3) mm

Hefhoogte 
(h3) mm

R1.6HD

R2.0HD

Benaming  
fabrikanttype

Benaming  
fabrikanttype

Vrije hefhoogte  
(h2) mm

Vrije hefhoogte  
(h2) mm

Hoogte van de  
ingeschoven mast (h1) mm

Hoogte van de  
ingeschoven mast (h1) mm

Hoogte van de 
uitgeschoven mast  w (h4) mm

Hoogte van de 
uitgeschoven mast  w (h4) mm

Gewicht v 
kg

Gewicht  
kg

	 7900	 2680	 3227	 8463	 1376

	 8150	 2766	 3313	 8713	 1404

	 8400	 2852	 3399	 8963	 1438

	 8650	 2938	 3485	 9213	 1466

	 8900	 3024	 3571	 9463	 1495

	 9150	 3110	 3657	 9713	 1524

	 9400	 3196	 3743	 9963	 1552

	 9650	 3282	 3839	 10213	 1580

	 9900	 3368	 3925	 10463	 1612

	 10150	 3454	 4011	 10713	 1641

	 10400	 3540	 4097	 10963	 1699

	 10650	 3626	 4183	 11213	 1728

	 10900	 3712	 4269	 11463	 1756

	 11150	 3798	 4355	 11713	 1785

	 11400	 3884	 4441	 11963	 1813

	 7750	 2614	 3227	 8363	 1402

	 8000	 2700	 3313	 8613	 1431

	 8250	 2786	 3399	 8863	 1465

	 8500	 2872	 3485	 9113	 1494

	 8750	 2958	 3571	 9363	 1523

	 9000	 3044	 3657	 9613	 1552

	 9250	 3130	 3753	 9863	 1587

	 9500	 3216	 3839	 10113	 1615

	 9750	 3302	 3925	 10363	 1678

	 10000	 3388	 4011	 10613	 1707

	 10250	 3474	 4097	 10863	 1736

	 10500	 3560	 4183	 11113	 1765

	 10750	 3646	 4269	 11363	 1793

	 11000	 3732	 4355	 11613	 1822

	 11250	 3818	 4441	 11863	 1851

	 11500	 3904	 4527	 12113	 1880

	 11750	 3990	 4613	 12363	 1908

	 12000	 4076	 4699	 12613	 1937

	 12250	 4162	 4785	 12863	 1966

	 12500	 4248	 4871	 13113	 1995

	 12750	 4334	 4957	 13373	 2024
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HEFMASTINFORMATIE
De weergegeven waarden zijn van toepassing op standaarduitrusting. Bij gebruik van niet-standaard uitrusting kunnen deze waarden aan verandering onderhevig zijn.  
Neem contact op met uw Hyster-dealer voor meer informatie.

R1.4, R1.6, R1.6N 
Standaardmast - 4-traps volledig vrije heffing (1400kg / 1600kg) 

R2.0, R2.5, R2.0HD 
Standaardmast - 4-traps volledig vrije heffing (2000kg / 2500kg)

Hefhoogte 
(h3) mm

Hefhoogte 
(h3) mm

Benaming  
fabrikanttype

Benaming  
fabrikanttype

Vrije hefhoogte  
(h2) mm

Vrije hefhoogte  
(h2) mm

Hoogte van de  
ingeschoven mast (h1) mm

Hoogte van de  
ingeschoven mast (h1) mm

Hoogte van de 
uitgeschoven mast  w (h4) mm

Hoogte van de 
uitgeschoven mast  w (h4) mm

Gewicht v 
kg

Gewicht  
kg

	 6650	 1700	 2280	 7230	 1014

	 7050	 1800	 2380	 7630	 1046

	 7450	 1900	 2480	 8030	 1078

	 7850	 2000	 2580	 8430	 1110

	 8050	 2050	 2630	 8630	 1126

	 8300	 2150	 2730	 8880	 1158

	 8500	 2200	 2780	 9080	 1207

	 8700	 2250	 2830	 9280	 1223

	 9150	 2400	 2980	 9730	 1271

	 9400	 2500	 3080	 9980	 1303

	 9850	 2650	 3230	 10430	 1351

	 10050	 2700	 3280	 10630	 1367

R1.4

R1.6

R1.6N

	 7050	 1800	 2380	 7630	 1295

	 7450	 1900	 2480	 8030	 1335

	 7850	 2000	 2580	 8430	 1375

	 8050	 2050	 2630	 8630	 1395

	 8300	 2150	 2730	 8880	 1435

	 8500	 2200	 2780	 9080	 1490

	 8700	 2250	 2830	 9280	 1510

	 9150	 2400	 2980	 9730	 1570

	 9400	 2500	 3080	 9980	 1610

	 9850	 2650	 3230	 10430	 1670

	 10050	 2700	 3280	 10630	 1690

	 10300	 2800	 3380	 10880	 1730

	 10500	 2850	 3430	 11080	 1750

	 10750	 2950	 3530	 11330	 1790

	 11000	 3050	 3630	 11580	 1830

	 11400	 3150	 3730	 11980	 1870

R2.0

R2.5

R2.0HD



9

BATTERIJ-INFORMATIE - R1.4, R1.6, R1.6N
		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

	 C “Super	 C	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 R1.4	 R1.4	 R1.4	 R1.4	 R1.4

	 402	 330	 330	 258	 258

	 1400	 1400	 1400	 1400	 1400

	 3112	 3309	 3320	 3495	 3541

	 1977 / 1135	 2025 / 1285	 2032 / 1289	 2055 / 1440	 2084 / 1457

	 682 / 3830	 792 / 3917	 800 / 3921	 885 / 4010	 914 / 4027

	 1778 / 2735	 1753 / 2956	 1760 / 2960	 1711 / 3184	 1741 / 3201

	 2379	 2451	 2451	 2523	 2523

	 1229	 1301	 1301	 1373	 1373

	 585	 513	 513	 441	 441

	 2718	 2771	 2771	 2825	 2826

	 2764	 2829	 2829	 2895	 2895

	 1671	 1671	 1671	 1671	 1671

	 C “Super”	 C	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 48 / 465	 48 / 560	 48 / 620	 48 / 700 	 48 / 775

	 750	 939	 950	 1119	 1165

	 C “Super”	 C	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 R1.4	 R1.4	 R1.4	 R1.4	 R1.4

	 452	 380	 380	 308	 308

	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450

	 3162	 3360	 3371	 3546	 3592

	 2018 / 1144	 2069 / 1291	 2077 / 1294	 2103 / 1443	 2133 / 1459

	 601 / 4162	 714 / 4246	 721 / 4250	 810 / 4336	 839 / 4352

	 1853 / 2909	 1825 / 3135	 1832 / 3139	 1779 / 3367	 1809 / 3383

	 2379	 2451	 2451	 2523	 2523

	 1229	 1301	 1301	 1373	 1373

	 635	 563	 563	 491	 491

	 2731	 2781	 2781	 2834	 2834

	 2767	 2830	 2830	 2896	 2896

	 1718	 1718	 1718	 1718	 1718

	 C “Super”	 C	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 48 / 465	 48 / 560	 48 / 620	 48 / 700 	 48 / 775

	 750	 939	 950	 1119	 1165

	 B “Super”	 B	 B “Super”	 B	 B “Super”

	 R1.6N	 R1.6N	 R1.6N	 R1.6N	 R1.6N

	 382	 292	 292	 202	 202

	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450

	 3115	 3309	 3317	 3498	 3514

	 1924 / 1191	 1947 / 1362	 1952 / 1365	 1955 / 1543	 1965 / 1549

	 572 / 4143	 672 / 4237	 677 / 4240	 757 / 4341	 766 / 4347

	 1682 / 3033	 1606 / 3303	 1611 / 3306	 1514 / 3584	 1524 / 3590

	 2449	 2539	 2539	 2629	 2629

	 1299	 1389	 1389	 1479	 1479

	 565	 475	 475	 385	 385

	 2762	 2828	 2828	 2898	 2899

	 2811	 2893	 2893	 2976	 2976

	 1700	 1700	 1700	 1700	 1700

	 B “Super”	 B	 B “Super”	 B	 B “Super”

	 48 / 465	 48 / 560	 48 / 620	 48 / 700 	 48 / 775

	 750	 937	 945	 1119	 1135

R1
.4

R1
.6

R1
.6N

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Hyster behoudt zich het recht voor de producten 
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. De waarden kunnen variëren met alternatieve configuraties.
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BATTERIJ-INFORMATIE - R2.0, R2.5, R1.6HD, R2.0HD
		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 R2.0	 R2.0	 R2.0

	 430	 358	 358

	 1500	 1500	 1500

	 3626	 3801	 3847

	 2268 / 1358	 2296 / 1504	 2326 / 1520

	 679 / 4947	 770 / 5030	 801 / 5046

	 2039 / 3586	 1971 / 3829	 2002 / 3845

	 2451	 2523	 2523

	 1301	 1373	 1373

	 613	 541	 541

	 2795	 2846	 2846

	 2835	 2900	 2900

	 1767	 1767	 1767

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 48 / 620	 48 / 700 	 48 / 775

	 950	 1119	 1165

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 R2.5	 R2.5	 R2.5

	 503	 431	 431

	 1650	 1650	 1650

	 4084	 4230	 4292

	 2552/1532	 2565/1665	 2606/1686

	 804/5780	 876/5855	 917/5875

	 2402/4182	 2306/4424	 2348/4444

	 2528	 2600	 2600

	 1378	 1450	 1450

	 686	 614	 614

	 2890	 2938	 2938

	 2915	 2978	 2978

	 1911	 1911	 1911

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 48/775	 48/840 	 48/930

	 1165	 1306	 1368

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 R1.6HD	 R1.6HD	 R1.6HD

	 308	 308	 308

	 1450	 1450	 1450

	 4049	 4224	 4270

	 2424 / 1625	 2428 / 1796	 2457 / 1813

	 891 / 4758	 979 / 4845	 1009 / 4861

	 2180 / 3469	 2104 / 3720	 2134 / 3736

	 2523	 2523	 2523

	 1373	 1373	 1373

	 491	 491	 491

	 2834	 2834	 2834

	 2896	 2896	 2896

	 1718	 1718	 1718

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 48 / 620	 48 / 700 (6)	 48 / 775

	 950	 1119	 1165

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 R2.0HD	 R2.0HD	 R2.0HD

	 353	 281	 281

	 1500	 1500	 1500

	 4471	 4617	 4679

	 2597 / 1874	 2577 / 2040	 2616 / 2063

	 921 / 5550	 985 / 5632	 1024 / 5655

	 2266 / 4205	 2149 / 4468	 2189 / 4490

	 2528	 2600	 2600

	 1378	 1450	 1450

	 536	 464	 464

	 2850	 2903	 2903

	 2904	 2970	 2970

	 1767	 1767	 1767

	 C “Super”	 C	 C “Super”

	 48 / 775	 48 / 840 	 48 / 930

	 1165	 1306	 1368

R2
.0

R2
.5

R1
.6H

D
R2

.0H
D

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Hyster behoudt zich het recht voor de producten 
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. De waarden kunnen variëren met alternatieve configuraties.
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TRUCKAFMETINGEN - BREEDE / EXTRA BREEDE

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Hyster behoudt zich het recht voor de producten 
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. De waarden kunnen variëren met alternatieve configuraties.

Ast = Wa + R + a  
(zie regels 4.34.1 en 4.34.2)

a = 200mm

R	 =  	 (l6 - x)2 +  b12   2

2
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BATTERIJ-INFORMATIE - BREEDE - R1.6, R2.0, R1.6HD
	 C	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”	 C “Super”

	 R1.6	 R1.6	 R1.6	 R1.6	 R1.6	 R1.6

	 452	 380	 308	 452	 380	 308

	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450

	 3214	 3409	 3571	 3214	 3409	 3571

	 2062 / 1172	 2096 / 1313	 2093 / 1478	 2062 / 1172	 2096 / 1313	 2093 / 1478

	 592 / 4242	 690 / 4319	 728 / 4444	 592 /4 242	 690 / 4319	 728 / 4444

	 1862 / 2973	 1816 / 3193	 1710 / 3462	 1862 / 2973	 1816 / 3193	 1710 / 3462

	 2379	 2451	 2523	 2379	 2451	 2523

	 1229	 1301	 1373	 1229	 1301	 1373

	 1465	 1465	 1465	 1465	 1465	 1465

	 2A	 2A	 2A	 2A	 2A	 2A

	 900	 900	 900	 900	 900	 900

	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884

	 1095	 1095	 1095	 1095	 1095	 1095

	 635	 563	 491	 635	 563	 491

	 2731	 2781	 2834	 2731	 2781	 2834

	 2766	 2830	 2896	 2766	 2830	 2896

	 1720	 1720	 1720	 1720	 1720	 1720

	 C	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”	 C “Super”

	 48 / 420	 48 / 560	 48 / 700	 48 / 465	 48 / 620	 48 / 775

	 750	 939	 1119	 750	 950	 1165

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 R2.0	 R2.0	 R2.0	 R2.0

	 430	 358	 430	 358

	 1500	 1500	 1500	 1500

	 3715	 3878	 3715	 3878

	 2329 / 1386	 2327 / 1551	 2329 / 1386	 2327 / 1551

	 672 / 5043	 707 / 5171	 672 / 5043	 707 / 5171

	 2054 / 3661	 1927 / 3951	 2054 / 3661	 1927 / 3951

	 2451	 2523	 2451	 2523

	 1301	 1373	 1301	 1373

	 1465	 1465	 1465	 1465

	 2A	 2A	 2A	 2A

	 900	 900	 900	 900

	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884

	 1095	 1095	 1095	 1095

	 613	 541	 613	 541

	 2792	 2843	 2792	 2843

	 2832	 2896	 2832	 2896

	 1768	 1768	 1768	 1768

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 48 / 560	 48 / 700	 48 / 620	 48 / 775

	 939	 1119	 950	 1165

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 R1.6HD	 R1.6HD	 R1.6HD	 R1.6HD

	 308	 308	 308	 308

	 1450	 1450	 1450	 1450

	 4141	 4304	 4141	 4304

	 2502 / 1639	 2468 / 1836	 2502 / 1639	 2468 / 1836

	 1172 / 4568	 929 / 4974	 1172 / 4568	 929 / 4974

	 2215 / 3525	 2077 / 3826	 2215 / 3525	 2077 / 3826

	 2523	 2523	 2523	 2523

	 1373	 1373	 1373	 1373

	 1465	 1465	 1465	 1465

	 2A	 2A	 2A	 2A

	 900	 900	 900	 900

	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884	 260 / 884

	 1095	 1095	 1095	 1095

	 491	 491	 491	 491

	 2834	 2834	 2834	 2834

	 2896	 2896	 2896	 2896

	 1720	 1720	 1720	 1720

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 48 / 560	 48 / 700	 48 / 620	 48 / 775

	 939	 1119	 950	 1165

R1
.6

R2
.0

R1
.6H

D

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte ¥	 b1/b2 (mm)

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm)

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min/max Ó	 b5 (mm)

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	 b4 (mm)

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte ¥	 b1/b2 (mm)

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm)

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min/max Ó	 b5 (mm)

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	 b4 (mm)

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte ¥	 b1/b2 (mm)

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm)

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min/max Ó	 b5 (mm)

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	 b4 (mm)

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 
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BATTERIJ-INFORMATIE - EXTRA BREEDE - R1.6, R2.0, R1.6HD

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Hyster behoudt zich het recht voor de producten 
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. De waarden kunnen variëren met alternatieve configuraties.

	 C	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”	 C “Super”

	 R1.6	 R1.6	 R1.6	 R1.6	 R1.6	 R1.6

	 452	 380	 308	 452	 380	 308

	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450

	 3331	 3506	 3661	 3331	 3506	 3661

	 2127 / 1204	 2158 / 1348	 2138 / 1523	 2127 / 1204	 2158 / 1348	 2138 / 1523

	 630 / 4301	 728 / 4378	 740 / 4522	 630 / 4301	 728 / 4378	 740 / 4522

	 1920 / 3011	 1872 / 3234	 1738 / 3523	 1920 / 3011	 1872 / 3234	 1738 / 3523

	 2379	 2451	 2523	 2379	 2451	 2523

	 1229	 1301	 1373	 1229	 1301	 1373

	 1665	 1665	 1665	 1665	 1665	 1665

	 2A	 2A	 2A	 2A	 2A	 2A

	 1100	 1100	 1100	 1100	 1100	 1100

	 260 / 1078	 260 / 1078	 260 / 1078	 260 / 1078	 260 / 1078	 260 / 1078

	 1295	 1295	 1295	 1295	 1295	 1295

	 635	 563	 491	 635	 563	 491

	 2780	 2830	 2883	 2780	 2830	 2883

	 2815	 2879	 2945	 2815	 2879	 2945

	 1767	 1767	 1767	 1767	 1767	 1767

	 C	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”	 C “Super”

	 48 / 420	 48 / 560	 48 / 700	 48 / 465	 48 / 620	 48 / 775

	 750	 939	 1119	 750	 950	 1165

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 R2.0	 R2.0	 R2.0	 R2.0

	 430	 358	 430	 358

	 1500	 1500	 1500	 1500

	 4041	 4195	 4041	 4195

	 2573 / 1468	 2553 / 1643	 2573 / 1468	 2553 / 1643

	 890 / 5152	 895/ 5300	 890 / 5152	 895 / 5300

	 2293 / 3748	 2134 / 4062	 2293 / 3748	 2134 / 4062

	 2451	 2523	 2451	 2523

	 1301	 1373	 1301	 1373

	 1665	 1665	 1665	 1665

	 2A	 2A	 2A	 2A

	 1100	 1100	 1100	 1100

	 260/1078	 260/1078	 260/1078	 260/1078

	 1295	 1295	 1295	 1295

	 613	 541	 613	 541

	 2840	 2891	 2840	 2891

	 2880	 2944	 2880	 2944

	 1812	 1812	 1812	 1812

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 48 / 560	 48 / 700	 48 / 620	 48 / 775

	 939	 1119	 950	 1165

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 R1.6HD	 R1.6HD	 R1.6HD	 R1.6HD

	 308	 308	 308	 308

	 1450	 1450	 1450	 1450

	 4404	 4559	 4404	 4559

	 2696 / 1708	 2640 / 1918	 2696 / 1708	 2640 / 1918

	 1345 / 4659	 1068 / 5090	 1345 / 4659	 1068 / 5090

	 2404 / 3600	 2234 / 3924	 2404 / 3600	 2234 / 3924

	 2523	 2523	 2523	 2523

	 1373	 1373	 1373	 1373

	 1665	 1665	 1665	 1665

	 2A	 2A	 2A	 2A

	 1100	 1100	 1100	 1100

	 260/1078	 260/1078	 260/1078	 260/1078

	 1295	 1295	 1295	 1295

	 491	 491	 491	 491

	 2883	 2883	 2883	 2883

	 2945	 2945	 2945	 2945

	 1767	 1767	 1767	 1767

	 C	 C	 C “Super”	 C “Super”

	 48 / 560	 48 / 700	 48 / 620	 48 / 775

	 939	 1119	 950	 1165

R1
.6

R2
.0

R1
.6H

D

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte ¥	 b1/b2 (mm)

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm)

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min/max Ó	 b5 (mm)

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	 b4 (mm)

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte ¥	 b1/b2 (mm)

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm)

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min/max Ó	 b5 (mm)

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laa min/max doppervlakken	 b4 (mm)

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 

		 Truckafmetingen voor verschillende batterijen 	 Batterijtype

1.2	 Benaming fabrikanttype	

1.8	 Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	 x (mm) 

1.9	 Wielbasis	 y (mm) 

2.1	 Eigen gewicht	 kg 

2.3	 Asbelasting zonder last voor/achter ¡	 kg 

2.4	 Asbelasting, vork uit, last voor/achter	 kg 

2.5	 Asbelasting, vork in, last voor/achter	 kg 

4.19	 Lengte totaal (met standaard vorken)	 l1 (mm) 

4.20	 Lengte tot voorzijde vorken	 l2 (mm) 

4.21	 Totale breedte ¥	 b1/b2 (mm)

4.23	 Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B	

4.24	 Breedte vorkenbord	 b3 (mm)

4.25	 Breedte tussen vorkenarmen min/max Ó	 b5 (mm)

4.26	 Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	 b4 (mm)

4.28	 Reikafstand	 l4 (mm) 

4.34.1	 Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	 Ast (mm) 

4.34.2	 Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	 Ast (mm) 

4.35	 Draaicirkel	 Wa (mm) 

6.3	 Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee	

6.4	 Batterijspanning/nominale capaciteit K5	 V/Ah 

6.5	 Gewicht van de batterij U	 kg 
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De nieuwe sterke Hyster®-reachtruck is ontworpen 
voor efficiëntie voor toepassingen op grotere 
hoogtes met uitstekend stabiliteit, zicht, 
wendbaarheid en besturing. De gloednieuwe 
reachtruck is gebouwd met de kwaliteitsmerken 
van Hyster: robuust, intelligent, betrouwbaar  
en efficiënt. 

BETROUWBAARHEID

n	�Nieuw reachtruck-kenmerk: modulair 
design bestaande uit een frame, 
bestuurderscompartiment en 
bestuurdersbeschermkap.

n	�Compleet gelast solide en sterke basis verkrijgbaar 
in 2 standaardbreedtes en 4 verschillende lengtes 
passend bij veeleisende toepassingen.

n	�Het bestuurderscompartiment is uit één stuk 
gelast ontwikkeld voor langdurige duurzaamheid.

n	�Nieuw ontwerp bestuurdersbeschermkap met 
ovaalvormige pilaar en een ronde naar binnen 
gebogen buis bij standaardtruckmodellen voor 
uitstekend zicht.

n	�Nieuwe mast met nieuw, uniek door Hyster 
ontwikkeld profiel dat de breedte van het 
mastkanaal vermindert. 

n	�Dubbele CANbus-technologie vermindert 
complexiteit van bedrading en zorgt voor hogere 
betrouwbaarheid.

n	�Zelfde onderdelen als andere contragewichttrucks, 
met bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid.

n	�Aan de bovenkant en gedeeltelijk aan de voorkant 
beschermde laadwielen met optionele zij-
afdekking verminderen schade aan de laadwielen 
en verlengen de levensduur van de reachtruck.

PRODUCTIVITEIT

n	�De nieuwe, verbeterde Hyster-tractiemotor biedt 
krachtige acceleratie en een hogere rijsnelheid 
van max. 14 km/uur en de nieuwe mast met een 
hefsnelheid van 0,8 meter per seconde tot  
12,75 meter.

n	�Drie verschillende stuurmodi: Standaard 
180 graden besturing en optioneel 360 
graden besturing met 180/360 graden 
besturingsschakelaar door een druk op de knop.

n	�Uitgebreide keuze aan masten zodat de truck 
exact kan worden afgestemd op de eisen van de 
toepassing.

n	�Volledige wisselstroominfrastructuur voor rijden, 
aandrijving en hydraulische motoren voor een 
naadloze verandering van rijrichting, wat resulteert 
in hogere cyclussnelheden en een betere regeling 
van de pallethandling.

n	�Verstelbare snelheidvermindering in bochten zorgt 
voor een vloeiendere lasthandling en een betere 
richtingsregeling.

n	�TouchPoint™-minihendelmodule of nieuw 
design joystick met vingerbediening voor alle 
handbestuurde hydraulische functies binnen 
handbereik.

n	�Twee verschillende opties voor de drive-In 
bestuurdersbeschermkap met keuze uit standaard 
of smal chassis passend bij de vereisten van 
de “drive-in”-toepassingen en uitstekende 
wendbaarheid.

n	�ECO-eLo en HiP-prestatiemodi voor configuraties 
passend bij de toepassing.

ERGONOMIE

n	�Nieuw ontwerp bestuurderscompartiment voor 
een betere ergonomie en meer ruimte. De laagste 
treehoogte in de industrie van 371 mm zorgt voor 
gemakkelijk in- en uitstappen met 3-punts contact. 

n	�Nieuwe pedaalindeling vergroot de bruikbare 
vloerruimte. De pedalen hebben een lage 
weerstand en zijn licht schuin op de vloerplaat 
geplaatst voor de meest ergonomische 
voetpositie.

n	�De bestuurdersdetectieschakelaar is licht gedraaid 
naar de middenlijn van de bestuurdersstoel voor 
een betere positie van de linkervoet.

n	�Twee verschillende stoelen Grammar MSG 20 en 
MSG 65 met extra opties zorgen voor nog groter 
bestuurderscomfort.

PRODUCTKENMERKEN



15

n	�De extra lendesteun en volledig verstelbare 
rugleuning (met een instelbereik van 5° tot 30°) 
biedt optimaal bestuurderscomfort gedurende de 
werktijd.

n	�De stuurkolom is in lengte verstelbaar naar  
10 standen voor de ergonomisch beste stuurstand.

n	�In lengte verstelbare armsteun voor de 
ergonomisch beste handbediening met 
geïntegreerde TouchPoint™-minihendelmodule 
of nieuw design joystick met geïntegreerde 
minihendelmodule voor alle handbestuurde 
hydraulische functies binnen handbereik.

n	�Display geplaatst voor de bestuurder voor 
eenvoudig aflezen zonder zichtbelemmering.

n	�Meerdere opbergmogelijkheden in het dashboard, 
optioneel universele steun en klembord.

n	�Het stuur gaat automatisch naar het midden als de 
truck wordt aangezet.

n	�Nieuwe mast met geoptimaliseerde hefcilinders 
voor verbeterde zicht met nieuw, uniek profiel dat 
de breedte van het mastkanaal vermindert.

LAGE COST OF OWNERSHIP

n	�De nieuwe Hyster 6,4 kW tractiemotor biedt 
krachtige acceleratie en een hogere rijsnelheid 
voor superieure prestaties en meer verplaatsingen 
per uur.

n	�De ECO-eLo-modus verlaagt de 
acceleratiesnelheid voor een lager energieverbruik 
van 5 %. 

n	�Regeneratief remmen verspreidt de warmte die 
zich ontwikkelt in de motor, zodat het remeffect 
wordt vergroot en de onderhoudskosten lager zijn.

n	�De heftrucks voldoen aan de IP65-norm voor 
bescherming tegen het binnendringen van stof  
en vocht.

n	�Zelfde onderdelen als andere machines van Hyster, 
met bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid 
voor eenvoudig onderhoud.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID

n	�Standaarddisplay toont de belangrijkste status 
van de onderdelen en foutcodes. Als eerste in 
de industrie, uniek touchscreen met regelmatige 
software-upgrades.

n	�Scharnierdeur aan de voorkant van de heftruck voor 
volledige toegang tot de motors, hydraulica en het 
compartiment voor het eenvoudig uitvoeren van 
onderhoud aan alle onderdelen.

n	�VCM (Vehicle Control Manager) en Dual CAN 
bus technologie maakt identificatie mogelijk van 
storingen aan onderdelen en draadboom.

n	�Wisselstroomtechnologie vermindert de 
afhankelijkheid van mechanische onderdelen. Dit 
resulteert in minder servicekosten gedurende de 
levensduur van de heftruck.

n	�100 % lekvrij snelkoppelingen van de hydraulica 
om morsen te voorkomen bij loskoppeling voor 
onderhoud.

n	�Onderhoudsinterval voor hydraulische olie en filter 
- 3000 uur, vervangen transmissie-olie - 1000 uur.

n	�Standaard garantie 24 maanden (4000 uur), 
verlengde garantie - 36 maanden (6000 uur).
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STERKE PARTNERS. STERKE TRUCKS.TM

VOOR VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN, OVERAL.

Hyster levert een complete lijn magazijntrucks, 
verbrandingsmotorische- en elektrische vorkheftrucks, 
container-handlers en reachstackers. Hyster is meer dan 
alleen een leverancier van vorkheftrucks. 

Ons doel is om een totaalleverancier voor onze klanten te 
zijn die in staat is om aan alle aspecten bij materials handling 
te voldoen: U kunt bij Hyster terecht voor professioneel 
advies over het beheer van uw machinepark, professionele 
serviceondersteuning of betrouwbare levering van 
onderdelen.

Ons netwerk van uiterst bekwame dealers biedt 
professionele, plaatselijke ondersteuning. Onze dealers 
kunnen rendabele financieringspakketten bieden en u 
informeren over effectief beheerde onderhoudsprogramma’s 
zodat u waar voor uw geld krijgt. Wij houden ons bezig met 
uw behoeften op het gebied van materials handling, zodat 
u zich op uw bedrijf kunt richten en er een succes van kunt 
maken, zowel nu als in de toekomst.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelend als Hyster Europe. Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.

Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775 

HYSTER,  en FORTENS zijn geregistreerde handelsmerken in de Europese Unie en in bepaalde andere rechtsgebieden.   

MONOTROL® is een geregistreerde handelsmerk en DURAMATCH en  zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden. 

Hyster behoudt zich het recht voor de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. 

Gedrukt in Nederland. Onderdeelnummer: 3990214 Rev13-10/15-TLC

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Engeland.
Tel: +44 (0) 1276 538500


