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> | AFMETINGEN

a/2 a/2

@:

Ast
- +
e o & = zwaartepunt van de truck zonder lading
Ast = Wa+X+lg+al(alsb12/2 <biz)
Ast = Wa+ ((ls+X)A2 + (D12/2-b13)A%® + a (als b12/2 > b1z en Wa > bz b12/2)
Ast = b1z +b12/2 ((ls+X)72 + (D12/2-013)A%° + a (als b12/2 > b1z en Wa < bz b12/2)
a = Minimale draairuimte = 10% of Ast
(VDI-norm = 200 mm BITA advies = 300 mm)
Le = lengte lading

Bi2 = breedte lading




MAST- EN CAPACITEITSINFORMATIE <

H18XDS9 / H18XD3 NOMINAAL VERMOGEN KG BI) 900 MM LASTZWAARTEPUNT

Dual Function-vorkenbord met sideshift en vorkverstelling
Hef- Ingeschoven | Vrije heffing |  Hoogte zonder ZERO IN-TO-IN-vorkpositionering
B T B e Vemagen Metnaiging Sepectait
lastzwaartepunt (kg) achterwaarts) (°) lastzwaartepunt (kg)
3750 3692 0 5517 18.000 10/12 16.000
E 4650 4142 0 6417 18.000 10/12 16.000
b 5400 4517 0 7167 18.000 10/12 16.000
é 6200 4917 0 7967 17.880 10/12 15.840
LT, 6700 5167 0 8467 17.700 10/12 15.640
7000 5317 0 8767 17.600 10/12 15.520
H20XDS9 / H20XD3 NOMINAAL VERMOGEN KG BIJ 900 MM LASTZWAARTEPUNT
Dual Function-vorkenbord met sideshift en vorkverstelling
Hef- Ingeschoven | Vrije heffing |  Hoogte zonder ZERO IN-TO-IN-vorkpositionering
i i B S R i Capacitoi Mastneiging Sopaciteit
lastzwaartepunt (kg) achterwaarts) (°) lastzwaartepunt (kg)
3750 3780 0 5605 20.000 10/12 18.000
E 4650 4230 0 6505 20.000 10/12 18.000
L 5400 4605 0 7255 20.000 10/12 18.000
é 6200 5005 0 8055 20.000 10/12 17.820
: 6700 5255 0 8555 19.940 10/7 17.620
7000 5405 0 8855 19.680 10/7 17.500

OPMERKINGEN: OPMERKING: t
Specificaties worden beinvioed door de uitvoering en conditie van het voertuig, Wees voorzichtig wanneer u met geheven lading werkt. De chauffeur
en de aard en conditie van het werkgebied. Informeer uw dealer over de aard en dient opgeleid te zijn en de instructies in de bedieningshandleiding te
conditie van de bedoelde werkomgeving bij de aankoop van uw Hyster®-truck. lezen, te begrijpen en strikt op te volgen. -
(1) Midden van de aandrijfas tot de voorkant van de vorken Alle waarden zijn nominale waarden en onderhevig aan toleranties. ’"
(2) Onbeladen met nieuwe banden Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.
(3) Onder_zude vorken . Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm
(4) \Volledig geveerde stoel in ingedrukte stand van kennisgeving te wijzigen 4
(8) Afstand middellijn heftruck tot het draaipunt van de interne draaicirkel . ) . 1
(13) Gewichten zijn gebaseerd op de volgende specificaties: Complete heftruck met Afgebeelde trucks kunnen optionele uitrusting bevatten.
cabine, luchtbanden, mast zoals gespecificeerd, vorkenbord zoals gespecificeerd De waarden kunnen variéren bij alternatieve configuraties 3
Alle capaciteiten zijn volgens EN1551. Hyster-heftrucks zijn ontworpen om te voldoen aan ANSI B56.1 sectie 7.29 en ISO 6055 voor
X beschermkap/chauffeurscabine, die speciaal zijn ontwikkeld voor aangedreven industriéle heftrucks. o
MASTTABEL: Deze normen specificeren de eisen en het testen van beschermkappen, bescherming van de benen :
#) Opmerking: Vorkenbord met ZERO IN-TO-IN vorkpositionering niet aanbevolen en voeten van de chauffeur; kantelbeveiligingssysteem (roll-over protection system, ROPS) en 3
beveiligingssysteem voor vallende voorwerpen (falling-object protection system, FOPS) voor elk type

in combinatie met hefhoogtes boven 6200 mm
9 hoogheffende, bestuurderbediende, aangedreven industriéle heftruck.

Veiligheid: Deze heftruck voldoet aan de
C Specificaties op basis van VDI 2198.

huidige EU- en ANSl-eisen.
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> | H18XDS9 / H18XD9 / H20XDS9 / H20XD9 SPECIFICATIES

-1 Fabrikant

m Model

IEEM ~andriifiiin

m Positie chauffeur

m Laadcapaciteit bij lastzwaartepunt, nominaal
m Lastzwaartepunt

m Lastafstand

IEEM Wielbasis

m Leeggewicht

m Asbelasting beladen, voor/achter
m Asbelasting onbeladen, voor/achter
m Type band

m Bandenmaat, voor

m Bandenmaat, achter

m Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)
m Spoorbreedte, voor

m Spoorbreedte, achter

m Mastkanteling, voorwaarts/achterwaarts
m Hoogte, mast ingeschoven (1)

BEER viiie heffing

m Heffen (2)

Hoogte, mast uitgeschoven

ALGEMEEN

/B Hoogte cabine (open cabine)

- Hoogte beschermkap (gesloten cabine)

Hoogte beschermkap (gesloten cabine met airco)
Hoogte van beschermkap (gesloten cabine met
zwaailamp)

Hoogte van beschermkap (gesloten cabine met
werklampen)

- Hoogte beschermkap (gesloten cabine met airco en
zwaailamp)

m Zithoogte gerelateerd aan SIP (3)

m Hoogte koppeling

mTotale lengte

m Lengte tot voorzijde vorken (4)

mTotale breedte

m Vorkafmetingen 1SO 2331

Type vorkenbord

m Breedte vorkenbord

m Afstand over vorkarmen, minimum/maximum
=T sideshit bij breedte over vorken

m Bodemvrijheid, met lading, onder de mast
m Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis
m Laadafmetingen by x ls overdwars

m Gangpadbreedte, zonder draairuimte
m Gangpadbreedte, met 200 mm draairuimte
m Gangpadbreedte, met 10% draairuimte
m Buitenste draaicirkel

m Binnenste draaicirkel(6)

m Rijsnelheid, met/zonder lading

m Hefsnelheid, met/zonder lading

m Hefsnelheid met 70% lading

m Daalsnelheid, met/zonder lading

m Trekkracht - 1,6 km/u, met/zonder lading
m Trekkracht — stationair, met/zonder lading
Klimvermogen — 1,6 km/u, met/zonder lading (7)
Klimvermogen — stationair, met/zonder lading (7)

AFMETINGEN

PRESTATIES

< %X o P

b1o
b1y
a/f
hy
ha
hs
hg
he
hg
hg

he

hg

s/e/l

Ast
Ast
Ast
Wa
b1z

mm

mm

mm
mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
km/h
m/s
m/s
m/s

HYSTER
H18XDS9
Diesel
zittend
18,000
900
1,134
3,500
27,669
42,338 3,331
13,878 13,791
Luchtbanden
14.00 - 24 24PR
14.00 - 24 24PR

x4 | 2
2,095
2,108

00 |
4,142

0
4,550
6,417
3,401
3,428
3,428

3,525

3,577

3,555

2,204
907
7975
5,535
2,923
100 | 200 | 2440

Dual Function —
sideshift
Vorkpositionering
QD-vorken

2672
998 | 2443
+/-361 1,721
299
374
2400 | 2400
8,468
8,668
9,315
4,934
1,836
% 2
030 033

0.50 0.50
162 165
200 203
39 33
50 33

HYSTER
H18XD9
Diesel
zittend
18,000
900
1,134
3,750
21,052
41,681 3,371
13,918 13,134
Luchtbanden
14.00 - 24 24PR
14.00 - 24 24PR

x4 | 2
2,095
2,108

00 |
4,142

0
4,550
6,417
3,401
3,428
3,428

3,525

3,577

3,555

2,204
907
8,225
5,785
2,923
100 | 200 | 2440

Dual Function —
sideshift
Vorkpositionering
QD-vorken

2672
98 | 2443
+/-361 1,721
299
374
2400 | 2400
8,784
8,984
9,662
5,250
2,032
2 %
045 050

0.50 0.50
162 165
200 203
39 34
51 34
Op aanvraag

HYSTER
H20XDS9
Diesel
zittend
20,000
900
1,117
3,500
30,030
46,343 3,687
14,817 15,214
Luchtbanden
14.00 - 24 24PR
14.00 - 24 24PR

x4 | 2
2,095
2,108

00 |
4,230

0
4,550
6,505
3,401
3428
3428

3,525

3,577

3,555

2,204
907
7,958
5,518
2,923
100 | 250 | 2440

Dual Function —
sideshift
Vorkpositionering
QD-vorken

2,940

1047 | 27682

+-429 | 1,908
270
374

2400 | 2400
8,451
8,651
9,29
4,934
1,836

% 2

0.25 028

0.50 0.50
161 164
199 203
35 32
44 32

Op aanvraag

HYSTER
H20XD9
Diesel
zittend
20,000
900
1,117
3,750
28,858
45,474 3,384
14,716 14,143
Luchtbanden
14.00 - 24 24PR
14.00 - 24 24PR
x4 | 2
2,095
2,108
00 |
4,230
0
4,550
6,505
3,401
3,428
3,428

3,525

3,577

3,555

2,204
907
8,208
5,768
2,923
100 | 200 | 2440

Dual Function —
sideshift
Vorkpositionering
QD-vorken

2,940

1047 | 2762

+-429 | 1,904
270
374

2400 | 2400
8,767
8,967
9,644
5,250
2,032

2 %

0.38 042

0.50 0.50
161 164
199 203
36 34
46 34

Op aanvraag

Acceleratietijd, met/zonder lading

(1) Midden van de aandrijfas tot de voorkant van de vorken
(2) Onbeladen met nieuwe banden
~ (3) Onderzijde vorken

(4) Volledig geveerde stoel in ingedrukte stand

(8) Afstand middellijn heftruck tot het draaipunt van de interne draaicirkel
(13) De gewichten zijn gebaseerd op de volgende specificaties: Complete heftruck met cabine, luchtbanden, mast zoals gespecificeerd, vorkenbord zoals gespecificeerd

Op aanvraag




AANDRIJFLINEN

<

Fabrikant HYSTER
[EEH Vodel H18-20XD
Aandrijflijn Diesel
Fabrikant/model motor Mercedes/OM936
Naleving EPA/CE Stage V
Motorvermogen volgens ISO 1585 kw 180
Motorvermogen — piek kw 180
&3 Nominaal toerental min~' 1800
EZEM Motorkoppel bij tpm (1/min) Nm/min-! 1000 bij 1200-1600
Aantal cilinders/cilinderinhoud #/cm? 6/7698
m Vermogen dynamo A 100
m Voltage elektrisch systeem \Y 24
y& [N Batterijspanning, nominale capaciteit V/Ah 24/102
Besturingssysteem aandrijving/transmissie Type/# Koppelomvormer
m Fabrikant/type transmissie Type/# ZF - 5WG211
m Transmissie, versnellingen vooruit/achteruit # 5/3

AANDRIJVING

m Koppeling Type Koppelomvormer
IEXI Wiclaandrijving/fabrikant aandrijfas/type Type/# Axle Tech PRC1756W3H
m Bedrijfsrem Type Natte schijfremmen
LS VAN Parkeerrem Type Droge remschijf op aandrijfas
Werkdruk voor hulpstukken bar 225
m Hoeveelheid olie voor hulpstukken I/m 100
2 [EZEW inhoud hydraulische tank | 203
g m Inhoud brandstoftank I 303
IR Capaciteit DEF-tank | 38

m Stuurontwerp

([ X Sleepoogkoppeling, model/type

Hydraulische stuurbekrachtiging
Ja/pin

FUNCTIES EN OPTIES <

PRESTATIES STD | OPT OPPAKKEN STD | OPT
Mercedes 0M936 7.7L Stage V dieselmotor: Nominaal/piekvermogen 180 X 2680 mm pintyp_e Dual Functir_)r_l vorkenbord met sideshift en gelijktijdige X
kW/241 pk en onafhankelijke vorkenpositionering (H18XD)
Heavy duty luchtinlaat X 2680 mm haaktype Dual Function vorkenbord met sideshift en gelijktijdige X
Verhoogde luchtinlaat — voorfilter X en onafhaqkeliike vorkenpo§itionering (H18XD) _ _
Hydrodynamische 5-versnellingshak ZF WG211-transmissie X Z?l4gnr2?r]1:rllrllteylﬁEeD\;J;rlkFel:;)i)t;?t?o\:\erI?r?S?I(-)Irz%)[(n[;e)t sideshift en gelijktijdige X
Axla Tech PRC1756W3H aandriffas met natte remmen X 2940 mm haaktype Dual Function vorkenbord met sideshift en gelijktijdige X
AANDRIJVING STD |OPT en onafhankelijke vorkenpositionering (H20XD)
Rijsnelheidbegrenzer — onvoorwaardelijk en door de klant instelbaar — X 2680 mm haaktype sideshift vorkenbord met individuele vorkverstelling X
vooraf ingesteld op 16 km/u met 1 extra functie (H18XD) 3
14.00 - 24 Diagonaalluchtbanden op stuur- en aandrijfas X 2940 mm haaktyple sideshift vorkenbord met individuele vorkverstelling X b
14.00 - 24 Massieve banden op stuur- en aandrijfas X met 1 extra functie (H20XD)
14.00 - R24 Michelin XZM Radiaal banden op stuur- en aandrijfas X 1200 mm haaktype AD doorn X
14.00 - R24 Trelleborg Radiaal banden op stuur- en aandrijfas X 1800 mm haaktype QD doorn — — X
Reservewielen en -banden X 200x100x2440 mm h.aaktype vorken, capa.mt-elt 18.000 kg“blj 900 mm LC X
200x100x2135 mm pintype vorken, capaciteit 18.000 kg bij 900 mm LC X
HEFFEN STD | OPT 200x100x2440 mm pintype vorken, capaciteit 18.000 kg bij 900 mm LC X
2-traps Non Freelift hefmast X 250x100x2440 mm haaktype vorken, capaciteit 20.000 kg bij 900 mm LC X
Mastneiging 10° vooruit/12° achteruit X 200x100x1525 mm pintype vorken, capaciteit 20.000 kg bij 750 mm LC X
Mastneiging 10° vooruit/10° achteruit X 200x100x1830 mm pintype vorken, capaciteit 20.000 kg bij 900 mm LC X |
Mastneiging 10° vooruit/§” achteruit X 250x100x2135 mm pintype vorken, capaciteit 20.000 kg bij 900 mm LC X
Mastneiging 10° vooruit/7° achteruit X 250x100x2440 mm pintype vorken, capaciteit 20.000 kg bij 900 mm LC X
Mastneiging 10° vooruit/9° achteruit X Tyre handler — TH20K167 integral X
Mastneiging 5° vooruit/5° achteruit X Tyre handler — TH20K167 hang-on X *
Kantelindicator, mechanisch X —— S e e e "
Hydraulische accumulator X
Drukgecompenseerd dalen X 1




> | FUNCTIES EN OPTIES

Camera voor gemonteerd op het vorkenbord

ERGONOMIE STD | OPT BEDIENING STD | OPT
Open bedieningsmodule als beschermkap X Elektrische claxon X
Gesloten chauffeurscabine met verwarming X Achteruitrijalarm X
Gesloten chauffeurscabine met automatische klimaatregeling X Hoorbaar alarm — vooruit/achteruit X
Handmatige cabinekanteling X Oranje knipperlicht — contact geactiveerd X
Elektrisch aangedreven cabinekanteling X Achter op de cabine gemonteerde blauwe LED-schijnwerper — X
Cabineverwarming met dieselmotor X geactiveerd bij achteruitrijden
H-type ruitenwisser met dubbele bladen op voorruit X Camera voor gemonteerd op buitenmastkanaal X
I-type ruitenwisser met enkel blad op voorruit X Camera voor gemontee‘rd op het vorkenbord X
Verwarmde achterruit X Parkeerrem — handmat_|g X
Verwarmde boven- en achterruiten X Parkeerrem — automatisch X
Verwarmde bovenruit X Heftruckstart—slgutglschqkelaqr met startl_mop—zonder X
Bovenruitvan gepantserd glas X blokkeersysteem indien veiligheidsgordel niet gedragen wordt
- Heftruckstart — sleutelschakelaar met startknop en blokkeersysteem

Bovenruit van gepantserd glas en extra stalen balken X indien veiligheidsgordel niet gedragen wordt X
Getinte bovenruit van de cabine X Wachtwoord chauffeur via display - nodig voor truckstart X
Getinte cabineruiten —toegepast op alle ruiten X Richtingshendel X
Beschermkap met draadraster X MONOTROL™ X
Voorruitbeschermer met stalen verticale profielen X Rijrichting bediening via minihendels X
Plexiglas scherm voor voorruit X Rijrichting bediening via joystick X
Regenscherm l?.ovenkant van gepantserd glas . X Automatische heftruckuitschakeling met timer X
Draadraster geinstalleerd op het chauffeurscompartiment X Vertraagde motoruitschakeling voor Turbo Cooldown X
2 zonnelfleppen bij voorruit : X Uitschakeling van de airconditioning bij deur open X
Rolgordijn voor boven- en achterruit X Bandenspanningscontrolesysteem X
Mechanisch geveerde stoel met stoffen bekleding X Lastgewichtindicator X
Mechanisch geveerde stoel met vinyl bekleding X Motoroliepeil op display en peilstok X
Luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding X Motorolieniveau op display X
Luchtgeveerde stoel met vinyl bekleding . X Weergave van laag koelvloeistofpeil op het digitale bedieningsdisplay X
Deluxe luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding X Kijkglas voor koelvlogistofpeil op reservoir X
Deluxe luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en stoelverwarming X Stroomverdelingspaneel met zekeringen, gedeeltelijk vervangen door X
Deluxe luchtgeveerde stoel met vinyl en hoge rugleuning X elektrische stroomonderbrekers
Deluxe luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding, verwarming en X Hydraulisch weegsysteem lading X
ventilatie . Radardetectiesysteem voorwerpen achter X
Hoge en verstelbare rugleuning X Brandwerende hydraulische vloeistof X
Linkerarmsteun op de chauffeursstoel X Hefogen 2 voor/2 achter X
Zijwaarts schuifmechanisme voor de chauffeursstoel X Smering basis heftruck X
H?—Vis rode 2-puntsgordel X Automatisch smeersysteem voor basis heftruck en buitenmast X
Hi-Vis rode 3-puntsgordel X Centraal smeersysteem hovenzijde mast X
Trainerzitje met stoffen bekleding en Hi-Vis tweepuntsgordel X Spatborden voor en achter X
Stuurwiel met stuurdraaiknop X Spatborden voor en achter X
7" geintegreerd prestatiedisplay X Afsluitbare tankdop X
Montagebeugel voor accessoires op A-stijl X Niet-afsluitbare tankdop X
Klembord X Roestvrijstalen filter in brandstofhals X
Radiovoorbereiding met 2 luidsprekers en antenne X Hyster Tracker draadloze controle X
Bluetooth-radio met 2 luidsprekers en antenne X Hyster Tracker draadloze toegang X
Plafondvgrlichting binnen X Hyster Tracker draadloze verificatie X
Leeﬁlampjt.e i X Fleet Management kosten X
Recirculatieventilator X DC/DC 24/12 V-omvormer met 1 voedingsaansluiting en 2 USB- X
Stuuras met wielmoerbescherming X aansluitingen
ZICHT STD | OPT DC/D|C%4/12 V-omvormer met 2 voedingsaansluiting en 2 USB- X

- - - - aansluitingen
z ﬁu:tensplegelilop de leuning \;an tzlje ca:me m:tzbrr]erlie hoek _ X Jump-startverbinding met batteri X

alogeen werklampen gemonteerd op de mast, 2 halogeen rijlampen -
met positie en richting, voorspatbord gemonteerd, 2 halogeen X Momrbl,()kverwarmmg 20V - X
werklampen op de achterkant van het chauffeurscompartiment/LED- Hydraulische temperatuurbescherming X
achtercluster met rem-, achter-, knipper- en achteruitrijlampen UITERLIJK STD | OPT
2 LED-werklampen gemonteerd op de mast, 2 LED-werklampen met Basis vorkheftruck in gele Hyster-kleur X
positie en richting gemonteerd op het spatbord, 2 LED-werklampen op de X Vervana aeel door 1 andere RAL Kleur X
achterkant van het chauffeurscompartiment/LED-achtercluster met rem-, - 949 — - -
achter-, knipper- en achteruitrijlampen Buitenkant ca.bmt.a in spe_clale RAL kleur gesc_hllderd X
4 halogeen werklampen in de cabine gemonteerd, 2 halogeen C"_mp|9te Cal_’.'"e in Spe_c'ale RAL kleur geSCh'lderd_ X
rijlampen met positie en richting, voorspatbord gemonteerd, 2 halogeen X Wielvelgen zijaanzicht in dezelfde kleur als de basis heftruck X
werklampen op de achterkant van het chauffeurscompartiment/LED- Waarschuwingsstrepen contragewicht X
achtercluster met rem-, achter-, knipper- en achteruitrijlampen AANVULLEND STD|oPT
4 LED-werklampen in de cabine gemonteerd, 2 LED-aandrijflampen -
met positie en richting spatbord gemonteerd, 2 LED-werklampen op de X Documgr_1tat|_epakket X
achterkant van het chauffeurscompartiment/LED-achtercluster met rem-, CE-certificatie X
achter-, knipper- en achteruitrijlampen 24 maanden/4000 uur uitgebreide garantie X
2 HP LED-werklampen op de voorkant van de mast en 2 op de achter- 12 maanden/2000 uur fabrieksgarantie X
en voorspatborden / rem- / achter- / achteruitrijverlichting met X
richtingaanwijzers i * Standaard of optioneel in geselecteerde markten of modellen. Andere apties zijn
4 HP LED-werklampen op de cabine en 2 op de achter- en voorspathorden X verkrijgbaar via Special Products Engineering Department (SPED).
(LED) / rem- / achter- / achteruitrijverlichting met richtingaanwijzers Neem voor meer informatie contact op met Hyster:
Aan de achterkant gemonteerde kleurencamera met LCD-scherm aan de X
achterkant
Aan de achterkant gemonteerde kleurencamera met LCD-scherm aan de
voorkant
Camera voor gemonteerd op buitenmastkanaal X
X




UITRUSTING VOORZIDE <

Aanbod van 2-traps masten zonder vrije heffing

Pintype en QD haaktype vorken Dual Function pintype vorkenbord

Dual Function haaktype vorkenbord
met 2 extra functies

Dual Function haaktype vorkenbord




STERKE PARTNERS. SOLIDE TRUCKS."

VOOR VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN, OVERAL.

Hyster levert een compleet aanbod magazijnmachines,
trucks met interne verbrandingsmotor of elektromotor,
containertrucks en reachstackers. Hyster wil veel meer
zijn dan alleen een leverancier van vorkheftrucks.

Wij willen een volledige partnerschap bieden waarbij
we klanten kunnen helpen bij alle aspecten van
intern transport: dat kan professioneel advies over
beheer van uw machinepark, volledig gekwalificeerde
serviceondersteuning of betrouwbare levering van
onderdelen zijn. U kunt altijd rekenen op Hyster.

Ons netwerk van uiterst bekwame dealers

biedt professionele, lokale ondersteuning. Onze

dealers kunnen rendabele financieringspakketten

bieden en u informeren over effectief beheerde
onderhoudsprogramma'’s zodat u waar voor uw geld
krijgt. Wij houden ons bezig met uw behoeften op het
gebied van materials handling, zodat u zich op uw bedrijf
kunt richten en er een succes van kunt maken, zowel nu
als in de toekomst.

Bl L4 HYSTEREUROPE

’;"“'57'5” Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Engeland.
[ | . Tel: +44 (0) 1276 538500

wyster

www.hyster.eu @ infoeurope @hyster.com n /HysterEurope @HysterEurope E /HysterEurope

HYSTER-YALE UK LIMITED uit naam van Hyster Europe. Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5. Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.
Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

©2021 HYSTER-YALE UK LIMITED, alle rechten voorbehouden. HYSTER, en STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS. zijn handelsmerken van HYSTER-YALE Group, Inc.

Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. De afgebeelde vorkheftrucks kunnen optionele uitrusting bevatten.

Gedrukt in de EU. Onderdeelnummer: 3990434 Rev. 01-04/21



